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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje o produkcie
Eurol ATF 1200 to w pełni syntetyczny płyn do automatycznych skrzyń biegów dla samochodów osobowych i lekkich 
pojazdów użytkowych.
 
Eurol ATF 1200 oferuje doskonałe właściwości smarne, co zapewnia komfortowe działanie zmiany biegów w każdych 
warunkach eksploatacyjnych. Wyjątkowa stabilność oksydacyjna Eurol ATF 1200 gwarantuje niezawodność produktu 
przez cały okres między wymianami.
 
Eurol ATF 1200 może być stosowany w tradycyjnych automatycznych skrzyniach biegów produkowanych głównie w 
Europie i Azji przed 2010 rokiem. W celu uzyskania szczegółowych zaleceń należy skonsultować się z doradcą 
olejowym na stronie internetowej Eurol.

Polecany do stosowania
• ATF LA-2634
• ATF LT 71141
• ATF RED 1K
• Chrysler MS 7176E (ATF +3)
• ETL 7045E
• ETL 8072B
• Ford Mercon
• Ford WSS-M2C138-CJ
• Ford WSS-M2C166-H
• Ford WSS-M2C922-A1
• GM Dexron IID
• GM Dexron IIIG
• GM Dexron IIIH
• Honda Z1 (except CVT)
• Hyundai/Mitsubishi SP,SP-

II,SP-III,DiaQueenJ2
• Idemitsu K17
• Isuzu besco ATF-II,ATF-III
• JASO M 315 1A
• JWS 3309/3314/3317
• Mazda M-III, M-5
• Nissan Matic D, J, K
• Subaru ATF
• Toyota/Lexus T, T-II, T-III, T-IV
• Volvo 1161540
• VW G 052 055
• VW G 052 162
• VW G 052 990
• VW G 055 025

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com
Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie 
mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. 
Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został 
opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie 
z instrukcjami producenta Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i 
przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.
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Właściwości fizyczne
Charakterystyczny Wartość/wynik Norma ASTM

Kolor czerwony/a 

Gęstość w 20 °C 0.84 kg/l ASTM D 4052

Lepkość kinematyczna w 40°C 33.7 cSt ASTM D 445

Lepkość kinematyczna w 100°C 7.5 cSt ASTM D 445

wskaźnik lepkości 200 ASTM D 2270

Temperatura zapłonu 197 °C ASTM D 92

Temperatura płynięcia -45 °C ASTM D 97
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