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FICHA TÈCNICA

Informação do produto
Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 46 é um óleo hidráulico HVLP de alta qualidade para sistemas hidráulicos sujeitos a cargas 
elevadas que operam sob temperaturas variáveis. O óleo oferece excelente proteção contra desgaste, corrosão e 
formação de espuma e assegura um desempenho fiável, lubrificação ótima e uma longa vida útil dos componentes 
hidráulicos.
 
Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 46 é formulado a partir de óleos base cuidadosamente selecionados e de um pacote de 
aditivos equilibrado. Assim, este óleo hidráulico oferece elevada capacidade de limpeza e proteção prolongada contra 
cargas térmicas e oxidativas. Graças ao elevado índice de viscosidade, a viscosidade mantém-se estável perante 
variações de temperatura acentuadas, garantindo uma ação lubrificante fiável. Mesmo na presença de pequenas 
quantidades de água, as propriedades de filtrabilidade são mantidas.

Benefícios do produto
• Índice de viscosidade elevado para desempenho estável em temperaturas variáveis
• Excelente proteção contra desgaste, corrosão e formação de ferrugem
• Boa estabilidade oxidativa e térmica
• Fortes propriedades de separação de água

Aplicação
• Sistemas hidráulicos sob condições de temperatura variáveis
• Instalações hidráulicas de funcionamento no exterior
• Bombas de vácuo
• Máquinas têxteis

Instruções de utilização
• Utilizar de acordo com as especificações do fabricante da máquina ou do equipamento
• Verificar antes da utilização se é especificado ISO-VG 46
• Evitar a mistura com outros tipos de óleo para um desempenho ótimo

Propriedades físicas
Característica Valor/Resultado ASTM Standaard 

Cor âmbar 
Densidade a 20°C 0.85 kg/l ASTM D 4052

Viscosidade, cinemática a 40 °C 46.8 cSt ASTM D 445

Viscosidade, cinemática a 100 °C 8.3 cSt ASTM D 445

Índice de viscosidade 153 ASTM D 2270

Ponto de inflamação 248 °C ASTM D 92

Ponto de fluidez -39 °C ASTM D 97

Nível de desempenho
• U.S. Steel 126
• Sperry Vickers I-286-S
• U.S. Steel 127
• DIN 51524/3 (HVLP)
• AFNOR NF E 48-603 (HV)
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Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a 
qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. 
Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada 
com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções 
do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer 
traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.


