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FICHA TÈCNICA

Informações sobre o produto
Eurol HPX MB 75W-85 GL-5 é um óleo de transmissão totalmente sintético de alta qualidade, concebido para caixas 
de velocidades manuais e diferenciais onde é recomendado um óleo SAE 75W-85 com especificação API: GL-5. Este 
óleo é, entre outros, adequado para os diferenciais de veículos Mercedes-Benz, para os quais se aplicam as 
especificações DTFR 12B120 (MB 235.31) e MB 235.33. Graças a um ponto de congelação excepcionalmente baixo e 
a um elevado índice de viscosidade, o Eurol HPX MB 75W-85 GL-5 garante mudanças suaves, independentemente 
das condições, tanto em altas como em baixas temperaturas. A combinação de aditivos avançados e óleos base 
sintéticos assegura uma excelente estabilidade e proteção eficaz contra o desgaste. Eurol HPX MB 75W-85 GL-5 é um 
óleo de transmissão que economiza combustível e que atende às exigências dos modernos sistemas de transmissão 
com anéis sincronizadores, oferecendo desempenho superior em aplicações exigentes. Vantagens: • Suporta 
mudanças suaves em temperaturas extremas • Compatível com as especificações Mercedes-Benz DTFR 12B120 (MB 
235.31) e MB 235.33 • Economiza combustível, reduz o desgaste dos componentes • Promove uma longa vida útil dos 
sistemas de transmissão Para mais informações, consulte o manual ou utilize o consultor de produtos em 
www.eurol.com para obter conselhos sobre o óleo de transmissão adequado para o seu veículo.

Propriedades físicas
Property/Test Value/Result  ASTM Standaard 

Cor Amarelo 

Densidade a 20°C 0.85 kg/l ASTM D 4052

Índice de viscosidade 167 ASTM D 2270

Ponto de inflamação 200 °C ASTM D 92

Ponto de fluidez -42 °C ASTM D 97

Nível de desempenho Recomendado para uso
• API GL-5
• Arvin Meritor O-94
• DETROIT DIESEL 

DFS93K219.03
• DTFR 12B120 (MB 235.31)
• MB 235.33
• SAE J2360
• Scania STO 1:0

• ZF TE-ML 04G
• ZF TE-ML 07A
• ZF TE-ML 08

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Países Baixos, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com
Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a 
qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. 
Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada 
com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções 
do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer 
traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.


