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FICHA TÈCNICA

Informações sobre o produto
Eurol Engine Flush é um aditivo de óleo de motor de alta qualidade, desenvolvido para a lavagem, limpeza e 
purificação de motores a gasolina e diesel, incluindo híbridos. O uso deste aditivo a cada troca de óleo garante uma 
melhor limpeza de depósitos e impurezas no motor. A contaminação do motor é um problema crescente tanto em 
motores novos quanto antigos.
 
Eurol Engine Flush resolve a contaminação existente do motor e previne contaminações futuras, pois o novo óleo é 
mais limpo e contém menos resíduos de óleo antigo. Melhora significativamente a resposta do acelerador e a 
aceleração de carros, caminhões, autocarros, tratores e outros veículos, e reduz o consumo de combustível e 
emissões.
 
Eurol Engine Flush é seguro de usar, não contém solventes e não afeta vedações e juntas.
 
Eurol Engine Flush funciona de forma simples e eficaz sem máquina de lavagem de motor. Aqueça o motor em marcha 
lenta por cerca de 5 minutos, adicione o aditivo ao óleo antigo no cárter (500 ml para 3,5 a 6,5L de óleo). Para motores 
maiores, a proporção é de 1:10, ou seja, 100 ml por litro de óleo. Deixe o motor funcionar por pelo menos 5 minutos 
(15 minutos para um resultado ideal). Descarte o óleo de motor antigo, substitua o filtro de óleo e encha o motor com 
óleo novo, recomendado através do consultor de produtos online da Eurol em www.eurol.com. Eurol Engine Flush 
também é adequado para motores com correias de distribuição em óleo (Belt In Oil).
 
Use a cada troca de óleo para uma vida útil mais longa de motores modernos e antigos.

Propriedades físicas
Property/Test Value/Result  ASTM Standaard 

Cor Amarelo 

Densidade a 20°C 0.87 kg/l ASTM D 4052

Viscosidade, cinemática a 40°C 15.9 cSt ASTM D 445

Viscosidade, cinemática a 100°C 3.5 cSt ASTM D 445

Índice de viscosidade 95.0 ASTM D 2270

Ponto de inflamação 164 °C ASTM D 92

Ponto de fluidez -30 °C ASTM D 97
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Este documento destina-se a informá-lo sobre as características do produto e possíveis aplicações dos produtos Eurol. A informação contida neste documento pode ser alterada a 
qualquer momento e sem aviso prévio devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos dos produtos. Os dados da análise contidos nesta folha apresentam valores típicos. 
Pequenas variações, que podem ocorrer durante o processo normal de fabricação do produto, não afetarão a qualidade do produto. Embora esta ficha técnica tenha sido elaborada 
com o máximo cuidado, a Eurol não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de omissões e/ou imprecisões no texto. Aconselhamo-lo a seguir sempre as instruções 
do fabricante. As traduções fornecidas aqui são feitas com a ajuda do ChatGPT, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela OpenAI. Embora nos esforcemos para fornecer 
traduções precisas e úteis, não podemos garantir que todas as traduções estejam isentas de erros ou que capturem sempre o contexto e as nuances corretas.


