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FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Informații despre produs
Eurol SportScoot 4T reducează depunerile, uzura și oxidarea. Acest produs asigură o protecție mai bună a motorului 
pentru motoarele în patru timpi care funcționează în toate condițiile de drum.
 
Eurol SportScoot 4T a fost testat pentru durabilitate și formulat din uleiuri de bază selectate și aditivi moderni, 
obținându-se astfel performanțe și proprietăți ridicate.
 
Eurol SportScoot 4T este conceput pentru motoarele de scutere în 4 timpi pentru care producătorii recomandă 
specificațiile API SJ / JASO MB.
 
Eurol SportScoot 4T poate fi utilizat pentru diferite scutere în 4 timpi, inclusiv Honda, Yamaha, Piaggio și alte modele 
specifice de scutere cu tip de ambreiaj uscat.
 
Intervalul de schimbare al Eurol SportScoot 4T este conform recomandărilor producătorilor de scutere.
 
Nu este potrivit pentru mopede cu ambreiaj umed!
 
Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul local Eurol.

Proprietăți fizice
Caracteristică Valoare/Rezultat Standard ASTM

Culoare maro 

Densitate la 20°C 0.85 kg/l ASTM D 4052

Vâscozitate, cinematică la 40°C 85.6 cSt ASTM D 445

Vâscozitate, cinematică la 100°C 13.8 cSt ASTM D 445

Indicele de vâscozitate 164 ASTM D 2270

Vâscozitate, dinamică (CCS) 4,000 cP ASTM D 5293

HTHS 4.00 cP ASTM D 4683

MRV 35,000 ASTM D 4684

Punct de aprindere 213 °C ASTM D 92

Punctul de turnare -36 °C ASTM D 97

Nivel de performanță Recomandat pentru utilizare
• API SJ
• JASO MB

• API SL
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Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, 
fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului 
normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru 
daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un 
model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna 
contextul și nuanțele corecte.


