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FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Informații despre produs

Eurol Railroad Oil 40 TBN 13 este un ulei de motor mineral fără zinc, dezvoltat special pentru utilizarea în motoarele 
diesel ale locomotivelor feroviare, dar și pentru alte aplicații staționare de viteză medie, de exemplu în motoarele navale.

Eurol Railroad Oil 40 TBN 13 40 îndeplinește cerințele motoarelor de la General Motors Electromotive Division (GM-
EMD), General Electric (GE) și ALCO. Această calitate este potrivită pentru toate motoarele cu lagăre de argint, în 
special cele utilizate în seturi de generare a energiei pentru producerea de energie maritimă și offshore.

Eurol Railroad Oil 40 TBN 13 oferă o capacitate excelentă de curățare, menținând componentele extrem de curate 
chiar și după o utilizare îndelungată staționară.

Datorită uleiului de bază de înaltă calitate și inhibitorilor de oxidare ajustați, uleiul va avea o tendință redusă de 
îngroșare sau acidifiere.

Eurol Railroad Oil 40 TBN 13 oferă un interval optim de schimb, făcându-l economic în utilizare și întreținere.

Eurol Railroad Oil 40 TBN 13 are un TBN de 13 mgKOH/g, care scade mai puțin în timpul funcționării decât multe alte 
uleiuri de motor, chiar și atunci când se utilizează combustibil cu un conținut de sulf mai mare decât cel obișnuit în 
prezent în Europa de Vest.

Proprietăți fizice
Caracteristică Valoare/Rezultat Standard ASTM

Culoare maro 

Densitate la 20°C 0.89 kg/l ASTM D 4052

Vâscozitate, cinematică la 40°C 156.6 cSt ASTM D 445

Vâscozitate, cinematică la 100°C 15.3 cSt ASTM D 445

Indicele de vâscozitate 99.0 ASTM D 2270

Punct de aprindere 271 °C ASTM D 92

Punctul de turnare -24 °C ASTM D 97

Nivel de performanță
• API CF
• API CF-2
• Caterpillar 3600
• G.E. Generation 4 Long Life
• LMOA Generation 5
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Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, 
fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului 
normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru 
daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un 
model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna 
contextul și nuanțele corecte.


