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FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Informații despre produs
Eurol HPX FE 75W-80 este un ulei de transmisie universal complet sintetic, care poate fi utilizat în cutii de viteze 
manuale cu sau fără re-/intarder, pentru care este prescris GL-4.
 
Eurol HPX FE 75W-80 este recomandat, printre altele, pentru camioanele Mercedes, MAN, IVECO, DAF, Volvo și 
Renault.
 
Eurol HPX FE 75W-80 este un ulei relativ subțire, ceea ce facilitează schimbarea vitezelor la temperaturi scăzute, 
datorită punctului de congelare scăzut. Datorită indicelui de viscozitate ridicat, este asigurată o lubrifiere bună chiar și la 
temperaturi de lucru ridicate.
 
Eurol HPX FE 75W-80 este un ulei care economisește combustibil, care îndeplinește specificațiile moderne pentru 
inelele de sincronizare cu fibră de carbon sau molibden. Eurol HPX FE 75W-80 asigură, de asemenea, o schimbare 
ușoară a vitezelor. Stabilitatea excelentă și protecția împotriva uzurii oferă posibilitatea extinderii intervalelor de 
schimbare a uleiului.
 
Eurol HPX FE 75W-80 este special dezvoltat pentru cutiile de viteze manuale moderne, supuse unor sarcini grele, unde 
temperaturile de funcționare pot crește semnificativ.

Proprietăți fizice
Caracteristică Valoare/Rezultat Standard ASTM

Culoare Galben 

Densitate la 20°C 0.85 kg/l ASTM D 4052

Vâscozitate, cinematică la 40°C 54.0 cSt ASTM D 445

Vâscozitate, cinematică la 100°C 9.4 cSt ASTM D 445

Indicele de vâscozitate 157 ASTM D 2270

Punct de aprindere 240 °C ASTM D 92

Punctul de turnare -42 °C ASTM D 97

Nivel de performanță
• API GL-4
• MAN 341 TYPE VR
• MAN 341 Z-5
• MB 235.28
• Voith Class B
• Voith Class C
• Volvo 97307
• ZF TE-ML 01E
• ZF TE-ML 02E
• ZF TE-ML 16P
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Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, 
fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului 
normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru 
daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un 
model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna 
contextul și nuanțele corecte.


