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Informatii despre produs

Eurol HPG 80W-140 TDL este un ulei de transmisie universal, potrivit pentru intregul sistem de transmisie al
autoturismelor, autobuzelor si camioanelor; in cazurile in care este prescris GL-4 sau GL-5.

Eurol HPG 80W-140 TDL ofera o stabilitate buna si un nivel ridicat de protectie pentru angrenaje si sincronizatoare
pentru intregul sistem de transmisie. Datorita acestei formulari speciale, multe probleme de schimbare a vitezelor sunt
prevenite, iar consumul de combustibil poate fi redus.

Eurol HPG 80W-140 TDL ofera o protectie excelenta impotriva uzurii, coroziunii si formérii de spuma, precum si
Tmpotriva oxidarii la temperaturi ridicate.

Acest ulei de transmisie "total drive line" este un produs universal, care ofera o solutie perfecta pentru un parc auto
mixt, deoarece evitd necesitatea de a stoca diferite tipuri de uleiuri. Acest ulei ofera performante optime atat la
temperaturi scazute, cat si la temperaturi ridicate si poate fi utilizat vara si iarna (de la -25°C).

Nivel de performanta
e APl GL-4/ GL-5/ MT-1
¢ Arvin Meritor 076-N
e Mack GO-J
e  MIL-L-2105D
e MIL-PRF-2105E
e SAE J2360
e ScaniaSTO 1.0
e ZF 05A/07A/12M/16D/17B

Proprietati fizice

Caracteristica Valoare/Rezultat Standard ASTM
Culoare maro

Densitate la 20°C 0.90 kg/l ASTM D 4052
Vascozitate, cinematica la 40 °C 248.0 cSt ASTM D 445
Vascozitate, cinematica la 100 °C 29.3 cSt ASTM D 445
Indice de vascozitate 156 ASTM D 2270
Punct de aprindere 163 °C ASTM D 92
Punct de curgere -33°C ASTM D 97
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Acest document are scopul de a va informa despre caracteristicile produsului si posibilele aplicatii ale produselor Eurol. Informatiile continute aici pot fi modificate in orice moment,
fara notificare, din cauza cercetarii si dezvoltarii continue a produselor. Datele de analizé de pe aceasta fisa contin valori tipice. Micile variatii, care pot aparea in timpul procesului
normal de fabricatie al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Desi aceasta fisa informativa a fost intocmita cu cea mai mare atentie, Eurol nu si asuma raspunderea pentru
daunele rezultate din omisiuni si/sau inexactitati din text. Va sfatuim intotdeauna sa urmati instructiunile producatorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un
model de limbaj dezvoltat de OpenAl. Desi ne straduim s& oferim traduceri precise si utile, nu putem garanta ca toate traducerile sunt fara erori sau ca capteaza intotdeauna
contextul si nuantele corecte.



