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FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Informații despre produs
Eurol HPG 85W-140 GL5 LSD este un ulei de transmisie de nivel API: GL-5 cu un aditiv de alunecare limitată pentru 
angrenaje hipoide și diferențiale cu alunecare limitată.
 
Eurol HPG 85W-140 GL5 LSD conține aditivi care protejează transmisiile în cele mai severe condiții, inclusiv sarcini de 
șoc. Datorită caracteristicilor speciale de frecare, se evită crăparea, scârțâitul și/sau vibrațiile. În plus, are o bună 
fluiditate la temperaturi scăzute, ceea ce face ca uleiul să performeze optim în toate anotimpurile.
 
Eurol HPG 85W-140 GL5 LSD are o stabilitate excelentă împotriva oxidării și îmbătrânirii și nu afectează garniturile. 
Îmbunătățitorii speciali de frecare fac acest ulei potrivit pentru utilizarea în diferențiale cu alunecare limitată, cu sau fără 
cuplaj cu discuri, atât în autoturisme și camioane, cât și în tractoare și utilaje de construcții, evitându-se astfel zgomotul 
deranjant la viraje.
 
Eurol HPG 85W-140 GL5 LSD este recomandat pentru angrenaje hipoide, reduceri de butuc, cutii de transfer, cutii de 
viteze, prize de putere și diferențiale, unde sunt recomandate API GL-5 și/sau MIL-L-2105D.

Proprietăți fizice
Caracteristică Valoare/Rezultat Standard ASTM

Culoare maro 

Densitate la 20°C 0.90 kg/l ASTM D 4052

Vâscozitate, cinematică la 40°C 370.6 cSt ASTM D 445

Vâscozitate, cinematică la 100°C 26.6 cSt ASTM D 445

Indicele de vâscozitate 96.0 ASTM D 2270

Punct de aprindere 236 °C ASTM D 92

Punctul de turnare -24 °C ASTM D 97

Nivel de performanță
• API GL-5
• MIL-L-2105 B/C/D
• ZF TE-ML 05C/12C/16E
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Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, 
fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului 
normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru 
daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un 
model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna 
contextul și nuanțele corecte.


