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FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Informații despre produs
Eurol ATF III G este un ulei sintetic pentru transmisii automate, special dezvoltat pentru transmisiile noi (după 1997) și, 
de asemenea, pentru cele mai vechi (automate) de la GM și Ford, precum și pentru multe alte mărci. În plus, este 
potrivit pentru servodirecție, unele sisteme hidraulice și compresoare de aer rotative unde se cere o fluiditate excelentă 
la temperaturi scăzute.
 
Eurol ATF III G are un indice de viscozitate foarte ridicat și oferă rezistență la coroziune și formarea de spumă. În plus, 
are proprietăți bune de anti-oxidare și anti-uzură.
 
Eurol ATF III G are un punct de congelare extrem de scăzut, ceea ce garantează schimbarea lină a vitezelor după 
pornirea la rece. Acest ATF nu afectează materialele de etanșare.
 
Specificația Dexron III G se distinge de specificația Dexron III F prin faptul că au fost adăugate 2 teste suplimentare, 
inclusiv un test „electronically controlled converter clutch” (ECCC) și un „sprag wear test”, ceea ce a făcut ca specificația 
Dexron III să fie actualizată la cele mai moderne cerințe. Astfel, caracteristicile de frecare ale Eurol ATF III G 
îndeplinesc cele mai moderne cerințe într-un interval de temperatură foarte larg.

Proprietăți fizice
Caracteristică Valoare/Rezultat Standard ASTM

Culoare roșu 
Densitate la 20°C 0.86 kg/l ASTM D 4052

Vâscozitate, cinematică la 40°C 35.8 cSt ASTM D 445

Vâscozitate, cinematică la 100°C 7.3 cSt ASTM D 445

Indicele de vâscozitate 175 ASTM D 2270

Punct de aprindere 210 °C ASTM D 92

Punctul de turnare -48 °C ASTM D 97

Nivel de performanță Recomandat pentru utilizare
• Allison C-4
• Caterpillar TO-2
• DTFR 13C100 (MB 236.1)
• Ford Mercon
• GM Dexron IIIG
• MAN Typ Z1/V1
• Voith 55.6335
• ZF TE-ML 

02F/03D/09/11B/17C
• ZF TE-ML 04D/14A

• MAN 339 Type V2
• MAN 339 Z-2
• Volvo 97341
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Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, 
fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului 
normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru 
daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un 
model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna 
contextul și nuanțele corecte.


