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FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Informații despre produs

Eurol Cablelube 88 este un lubrifiant sintetic pentru cabluri, dezvoltat special pentru a pătrunde adânc în cablu și a oferi 
astfel o protecție completă.

Eurol Cablelube 88 conține un solvent care asigură aplicarea ușoară a produsului și care apoi se evaporă, lăsând un 
strat protector între firele individuale ale cablului.

Eurol Cablelube 88 oferă cablului proprietăți de protecție împotriva ruginii și coroziunii în condiții de umiditate.

Proprietăți fizice
Caracteristică Valoare/Rezultat Standard ASTM

Culoare Incolor 

Densitate la 20°C 0.85 kg/l ASTM D 4052

Punct de aprindere 104 °C ASTM D 92
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Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, 
fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului 
normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru 
daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un 
model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna 
contextul și nuanțele corecte.


