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Eurol Screenwash Lemon -22°C Ready to use

Lichid de parbriz cu putere mare de curatare cu protectie la inghet pana la -22°C
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Informatii despre produs

Eurol Screenwash Lemon -22°C Ready to use curata puternic geamurile auto si previne inghetarea sistemului de
spalare a parbrizului pana la -22°C. Formula gata de utilizare nu lasa urme, protejeaza cauciucurile si vopselele si
asigura functionarea lina a stergatoarelor. Datorita parfumului proaspat de lamaie, produsul ofera un confort
suplimentar la utilizare.

Eurol Screenwash Lemon -22°C Ready to use este un lichid de parbriz de Tnalta calitate pe baza de etanol, care poate
fi utilizat direct, fara diluare. Formula indeparteaza eficient murdaria si asigura o vizibilitate clara, fara dare, in diverse
conditii meteorologice. Lichidul nu este coroziv si nu ataca cauciucurile, vopselele si policarbonatul.

Beneficiile produsului
»  Curatare puternica a geamurilor auto
* Protejeaza impotriva inghetarii sistemului de spalare a parbrizului pana la -22°C
* Asigura un rezultat fard urme si vizibilitate optiméa
+ Sustine functionarea lina a stergatoarelor
* Nu ataca garniturile din cauciuc, vopselele si policarbonatul
* Gata de utilizare si imediat utilizabil
»  Parfum proaspat de lime pentru confort sporit la utilizare

Aplicatie
+ Sisteme de spélare a parbrizului pentru autoturisme si vehicule comerciale
« Utilizare in conditii de iarna pana la -22°C

Instructiuni de utilizare
» Folositi nediluat pentru protectie optima impotriva inghetului pana la -22°C
*  Umpleti direct in rezervorul lichidului de spalare a parbrizului

»  Pastrati intr-un recipient bine Tnchis, intr-un loc racoros si uscat
* Respectati intotdeauna instructiunile producatorului vehiculului

Proprietati fizice

Caracteristica Valoare/Rezultat Standard ASTM
Culoare Albastru (albastra)

Densitate la 20°C 0.96 kg/l ASTM D 4052
Punct de aprindere 23 °C ASTM D 92
Punct de topire -22.0

Protectie la inghet -22.0 °C ASTM D 1177
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Acest document are scopul de a va informa despre caracteristicile produsului si posibilele aplicatii ale produselor Eurol. Informatiile continute aici pot fi modificate in orice moment,
fara notificare, din cauza cercetarii si dezvoltarii continue a produselor. Datele de analizé de pe aceasta fisa contin valori tipice. Micile variatii, care pot aparea in timpul procesului
normal de fabricatie al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Desi aceasta fisa informativa a fost intocmita cu cea mai mare atentie, Eurol nu si asuma raspunderea pentru
daunele rezultate din omisiuni si/sau inexactitati din text. Va sfatuim intotdeauna sa urmati instructiunile producatorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un
model de limbaj dezvoltat de OpenAl. Desi ne straduim s& oferim traduceri precise si utile, nu putem garanta ca toate traducerile sunt fara erori sau ca capteaza intotdeauna
contextul si nuantele corecte.



