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FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Informații despre produs

Eurol Antivries XL este un lichid de răcire universal de lungă durată pe bază de Mono-Etilen Glicol și inhibitori organici 
de coroziune (fără silicați). Această tehnologie specială este compatibilă cu majoritatea tipurilor de lichide de răcire fără 
a forma nămol și fără a compromite eficiența de răcire.

Eurol Antivries XL este compatibil cu toate tipurile comerciale de lichide de răcire pe bază de monoetilenglicol, inclusiv 
Volkswagen și Renault.

Eurol Antivries XL previne formarea deranjantă a depunerilor de calcar și oferă o protecție excelentă împotriva 
cavitației. În plus, protejează împotriva coroziunii oricărui metal din sistemul de răcire.

Eurol Antivries XL nu conține nitriți, amine, borați, fosfați, nitrați și silicați, contribuind astfel la un mediu mai curat. Eurol 
Antivries XL este complet sigur pentru cauciucuri, materiale plastice, metale și aluminiu sau aliajele acestora.

Eurol Antivries XL este un lichid de răcire modern pentru motoare cu combustie răcite cu apă și protejează sistemul de 
răcire, atunci când este amestecat 50:50 vol% cu apă, împotriva înghețului până la -36°C. Cu un raport de amestec de 
40:60 vol% (antigel:apă) se obține o rezistență la îngheț de -26°C. Un amestec cu mai mult de 67 vol% Antigel nu este 
recomandat.

Tabel de protecție la îngheț

Antigel (% în apă)   Protecție la îngheț (°C)
               25%                               -11°C
               30%                               -16°C
               33%                               -18°C
               40%                               -26°C
               50%                               -37°C

Nivel de performanță
• AFNOR NFR 15-601
• ASTM D3306
• ASTM D4656
• ASTM D4985
• BS 6580
• DAF 74002
• DTFR 29C110 (MB 325.3)
• Ford WSS-M97B44-D
• GM 6277M
• JASO M325
• John Deere JDM H5
• Komatsu 07.892
• Liebherr MD1-36-130
• MAN 324 Typ SNF
• MTU  MTL 5048
• Renault Type D
• SAE J1034
• VW TL-774 D (G12)
• VW TL-774 F (G12+)
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Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, 
fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului 
normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru 
daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un 
model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna 
contextul și nuanțele corecte.
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Proprietăți fizice
Caracteristică Valoare/Rezultat Standard ASTM

Culoare Incolor 

Densitate la 20°C 1.12 kg/l ASTM D 4052

Punct de aprindere 111 °C ASTM D 92
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