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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Информация о продукте
Eurol Geo-Max SA 15W-40 - это премиальное моторное масло, разработанное для соответствия требованиям 
API CK-4. Подходит для атмосферных и турбированных четырехтактных дизельных и бензиновых двигателей, 
работающих в экстремальных условиях и различных климатах.
 
Eurol Geo-Max SA 15W-40 разработано для соответствия основным североамериканским и европейским OEM 
спецификациям для новых двигателей и условий эксплуатации.
 
Eurol Geo-Max SA 15W-40 обеспечивает отличную защиту от износа, отложений, шлама и коррозии. Масло 
улучшает характеристики защиты от окисления более чем на 60% по сравнению с предыдущей технологией API 
CJ-4.
 
Eurol Geo-Max SA 15W-40 полностью совместимо с API CJ-4, API CI-4 +, CI-4 и предыдущими спецификациями.
 
Eurol Geo-Max SA 15W-40 обеспечивает долговременный контроль выбросов в фильтрах твердых частиц и 
совместимо с передовыми устройствами последующей обработки. Продукт поддерживает все современные 
системы контроля выбросов, такие как EGR (рециркуляция выхлопных газов), DPF (дизельный сажевый фильтр) 
или SCR (селективное каталитическое восстановление).
 
Eurol Geo-Max SA 15W-40 разработано для использования во всех транспортных средствах с дизельным 
топливом с содержанием серы до 500 ppm. Eurol Geo-Max SA 15W-40 также подходит для бензиновых 
двигателей, где требуется SAE 15W-40 с производительностью API SN.

характеристики Значение/Результат Стандарт ASTM

Цвет коричневый 
Плотность при 20°С 0.86 kg/l ASTM D 4052

Вязкость кинематическая при 
40°C 107.5 cSt ASTM D 445

Вязкость кинематическая при 
100°C 14.9 cSt ASTM D 445

Индекс вязкости 144 ASTM D 2270

Вязкость, динамическая (CCS) 4,200 cP ASTM D 5293

точка возгорания 210 °C ASTM D 92

Сульфатная зола 1.0 wt% ASTM D 874

Температура застывания -36 °C ASTM D 97
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В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может 
быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе 
содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество 
продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший 
вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с 
использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не 
можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.


