
Eurol Ultrance ST 5W-30 
Полностью синтетическое моторное масло mid SAPS для бензиновых и дизельных 
двигателей
Номер статьи E100181 Версия 1.0 14/04/2025

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Информация о продукте
Eurol Ultrance ST 5W-30 - это полностью синтетическое, топливосберегающее моторное масло для бензиновых и 
дизельных двигателей, специально разработанное для последних моделей легковых автомобилей группы 
Stellantis, включая Peugeot, Citroen, Opel, а также легких коммерческих автомобилей Toyota.
 
Eurol Ultrance ST 5W-30 быстро обеспечивает стабильную масляную пленку при холодном запуске и обладает 
высокой термической стабильностью в очень тяжелых условиях эксплуатации. Кроме того, Eurol Ultrance ST 5W-
30 обладает оптимальными диспергирующими и моющими свойствами, что поддерживает двигатель в чистоте.
 
Это моторное масло обеспечивает максимальную защиту от коррозии, в то время как присадки предотвращают 
внутреннее загрязнение двигателя, образование шлама и отложений. Более того, Eurol Ultrance ST 5W-30 
обладает топливосберегающими свойствами и предлагает увеличенные интервалы замены до 30 000 км.
 
Eurol Ultrance ST 5W-30 рекомендуется для применения, где предписан ACEA C2 с классом вязкости SAE 5W-30.
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству или найдите рекомендации 
по маслу в нашем продуктовом консультанте на www.eurol.com.

характеристики Значение/Результат Стандарт ASTM

Цвет коричневый 
Плотность при 20°С 0.85 kg/l ASTM D 4052

Вязкость кинематическая при 
40°C 70.2 cSt ASTM D 445

Вязкость кинематическая при 
100°C 12.1 cSt ASTM D 445

Индекс вязкости 171 ASTM D 2270

Вязкость, динамическая (CCS) 6,174 cP ASTM D 5293

точка возгорания 230 °C ASTM D 92

Сульфатная зола 0.8 wt% ASTM D 874

Температура застывания -42 °C ASTM D 97
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В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может 
быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе 
содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество 
продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший 
вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с 
использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не 
можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.


