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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Информация о продукте
Eurol Fultrax 75W-140 LS - это полностью синтетическое трансмиссионное масло, специально разработанное 
для сильно нагруженных трансмиссий, требующих трансмиссионного масла с высокой вязкостью, устойчивого к 
тяжелым нагрузкам, высоким давлениям и ударным нагрузкам.
 
Eurol Fultrax 75W-140 LS рекомендуется для гипоидных передач, редукторов ступиц и дифференциалов с/без 
ограничителей скольжения, как это встречается в современных автомобилях.
 
Eurol Fultrax 75W-140 LS также может применяться для множества других приводных осей, когда 
производителем предписано использование трансмиссионного масла уровня API GL-5, с "Limited-Slip" или без 
него.
 
Eurol Fultrax 75W-140 LS имеет очень высокий индекс вязкости, отличные текучие свойства при низких 
температурах и сохраняет свои свойства даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
 
Eurol Fultrax 75W-140 LS основано на новейших технологиях в области присадок в сочетании с синтетическими 
базовыми маслами. Эта технология обеспечивает лучшую защиту от термического окисления, способствует 
снижению коррозии и износа и не повреждает уплотнения. Специальные улучшители трения делают это масло 
подходящим для "Limited-Slip" применений как в легковых автомобилях и грузовиках, так и в тракторах и 
строительной технике, предотвращая, среди прочего, раздражающий шум при прохождении поворотов.

характеристики Значение/Результат Стандарт ASTM

Цвет Желтый 
Плотность при 20°С 0.87 kg/l ASTM D 4052

Вязкость кинематическая при 
40°C 185.6 cSt ASTM D 445

Вязкость кинематическая при 
100°C 26.3 cSt ASTM D 445

Индекс вязкости 178 ASTM D 2270

точка возгорания 215 °C ASTM D 92

Температура застывания -48 °C ASTM D 97

Уровень производительности Рекомендовано к 
использованию

• API GL-5
• BMW LS Axle
• BMW MSP/A
• Ford WSS-M2C192-A
• GM/Opel  GM 12346140
• Scania STO 1:0

• MB 235.61
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В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может 
быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе 
содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество 
продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший 
вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с 
использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не 
можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.


