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Информация о продукте
Eurol ATF 1200 - это полностью синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий легковых 
автомобилей и легких коммерческих транспортных средств.
 
Eurol ATF 1200 обеспечивает отличные смазывающие свойства, что гарантирует комфортное переключение 
передач при любых рабочих температурах. Превосходная окислительная стабильность Eurol ATF 1200 
гарантирует надежность продукта в течение всего интервала замены.
 
Eurol ATF 1200 может использоваться в традиционных автоматических трансмиссиях, произведенных в 
основном в Европе и Азии до 2010 года. Для получения конкретных рекомендаций обратитесь к консультанту по 
маслам на сайте Eurol.

Рекомендовано к 
использованию

• ATF LA-2634
• ATF LT 71141
• ATF RED 1K
• Chrysler MS 7176E (ATF +3)
• ETL 7045E
• ETL 8072B
• Ford Mercon
• Ford WSS-M2C138-CJ
• Ford WSS-M2C166-H
• Ford WSS-M2C922-A1
• GM Dexron IID
• GM Dexron IIIG
• GM Dexron IIIH
• Honda Z1 (except CVT)
• Hyundai/Mitsubishi SP,SP-

II,SP-III,DiaQueenJ2
• Idemitsu K17
• Isuzu besco ATF-II,ATF-III
• JASO M 315 1A
• JWS 3309/3314/3317
• Mazda M-III, M-5
• Nissan Matic D, J, K
• Subaru ATF
• Toyota/Lexus T, T-II, T-III, T-IV
• Volvo 1161540
• VW G 052 055
• VW G 052 162
• VW G 052 990
• VW G 055 025
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В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может 
быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе 
содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество 
продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший 
вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с 
использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не 
можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.
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характеристики Значение/Результат Стандарт ASTM

Цвет красный 
Плотность при 20°С 0.84 kg/l ASTM D 4052

Вязкость кинематическая при 
40°C 33.7 cSt ASTM D 445

Вязкость кинематическая при 
100°C 7.5 cSt ASTM D 445

Индекс вязкости 200 ASTM D 2270

точка возгорания 197 °C ASTM D 92

Температура застывания -45 °C ASTM D 97
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