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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Информация о продукте
Eurol ATF III H - это полностью синтетическое масло для автоматических трансмиссий, специально 
разработанное для новых (после 2003 года), а также более старых (автоматических) трансмиссий GM и Ford, а 
также многих других марок. Кроме того, оно подходит для гидроусилителей руля, некоторых гидравлических 
систем и ротационных воздушных компрессоров, где требуется отличная текучесть при низких температурах.
 
Eurol ATF III H имеет очень высокий индекс вязкости и обеспечивает защиту от коррозии и пенообразования. 
Кроме того, оно обладает хорошими антиокислительными и противоизносными свойствами.
 
Eurol ATF III H имеет чрезвычайно низкую температуру застывания, что гарантирует плавное переключение 
передач после холодного запуска. Это ATF не повреждает уплотнительные материалы.
 
Спецификация Dexron III H является существенным улучшением по сравнению со спецификацией Dexron III G 
для удовлетворения современных требований к автоматическим коробкам передач. Современные коробки 
становятся все более сложными и имеют меньшие объемы.
 
Улучшена не только термическая и окислительная стабильность, но и скорость дегазации масла. 
Характеристики трения этого масла настолько улучшены, что оно обеспечивает легкость переключения передач 
на протяжении всего срока службы.

характеристики Значение/Результат Стандарт ASTM

Цвет красный 
Плотность при 20°С 0.84 kg/l ASTM D 4052

Вязкость кинематическая при 
40°C 35.5 cSt ASTM D 445

Вязкость кинематическая при 
100°C 7.4 cSt ASTM D 445

Индекс вязкости 181 ASTM D 2270

точка возгорания 210 °C ASTM D 92

Температура застывания -48 °C ASTM D 97

Уровень производительности Рекомендовано к 
использованию

• Allison C-4
• Ford Mercon
• Ford Mercon V
• GM Dexron IIIH
• MAN 339 Type V2
• MB 236.6
• Voith 55.6335
• Volvo 97341
• ZF TE-ML 

04D/09/14B/16L/17C

• GM/Opel 19 40 707
• MAN 339 Type Z3
• VW G 052 162
• ZF TE-ML 02F/11B/14C
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В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может 
быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе 
содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество 
продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший 
вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с 
использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не 
можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.


