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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Информация о продукте
Eurol Comprimus - это беззольное компрессорное масло, составленное на основе гидрокрекингового базового 
масла, которое гарантирует более длительный срок службы компрессора, лучшую защиту от коррозии, лучшую 
устойчивость к воде и уменьшенный износ. Eurol Comprimus обеспечивает безопасную работу благодаря 
высокому индексу вязкости и отличной стабильности к окислению. Вода быстро демульгируется, что 
предотвращает блокировку фильтров.
 
Eurol Comprimus обладает хорошей устойчивостью к пенообразованию и полностью совместимо с 
уплотнениями. Благодаря отличной стабильности к окислению и низкой летучести возможны более длительные 
интервалы замены.
 
Eurol Comprimus предотвращает образование отложений и демонстрирует низкие характеристики трения.
 
Eurol Comprimus также может использоваться в качестве беззольного гидравлического масла, 
соответствующего стандарту DIN 51524 часть 2 (HLP).
 
Eurol Comprimus показывает отличные результаты как в тестах на окисление (Pneurop, TOST), так и в тестах на 
износ (4-ball, FZG) и практически не образует отложений в самых тяжелых условиях.
 
Eurol Comprimus может применяться в мобильных и стационарных компрессорах (центробежных, винтовых, 
пластинчатых компрессорах) с максимальной температурой на выходе 220 градусов Цельсия.

характеристики Значение/Результат Стандарт ASTM

Цвет Желтый 
Плотность при 20°С 0.85 kg/l ASTM D 4052

Вязкость кинематическая при 
40°C 45.0 cSt ASTM D 445

Вязкость кинематическая при 
100°C 7.1 cSt ASTM D 445

Индекс вязкости 117 ASTM D 2270

точка возгорания 238 °C ASTM D 92

Температура застывания -30 °C ASTM D 97

Уровень производительности
• AFNOR NF E 48-603 HM
• Bosch Rexroth RE 90220
• Cincinnati Milacron P68
• Denison HF-0/HF-1/HF-2
• DIN 51506: VBL/VCL/VDL
• DIN 51524/2 (HLP)
• ISO 11158: HM
• ISO 6743/4: HM
• ISO-L-DAA/DAB/DAG/DAH
• SEB 181 222
• SS 155434
• US Steel 126/127/136
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В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может 
быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе 
содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество 
продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший 
вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с 
использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не 
можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.


