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Eurol Sportbike 10W-60

Fullsyntetisk motorolja for 4-taktsmotorcyklar
Artikelnummer E100082 Version 6.1 28/11/2025

Produktinformation

Eurol Sportbike 10W-60 Full Synthetic ar en helsyntetisk motorolja utan friktionsmodifierare, utvecklad for 4-takts
motorcyklar.

Eurol Sportbike 10W-60 Full Synthetic ar baserad pa esterteknologi som ger ett extremt extra skydd mot slitage,
avlagringar, slam och oxidation. Oljan erbjuder optimerade friktionsegenskaper.

Denna olja kan ocksa anvandas i motorcykeltransmissioner dar en API SF, SG, SH, SJ eller SL olja kravs.

Eurol Sportbike 10W-60 Full Synthetic ar under alla férhallanden 1amplig for bade touring-, racing- och
crossapplikationer.

Luftinblandning och skumbildning undviks &ven under de tuffaste férhallandena.

Eurol Sportbike 10W-60 Full Synthetic har lag flyktighet, vilket minimerar fértjockning och oljeanvandning. Tack vare sin
genomtankta sammansattning erbjuder denna olja ett utmarkt skydd for kugghjul och vata kopplingar.

Trots de extrema belastningarna i kugghjul bryts fértjockningsmedlet knappt ner, sa att viskositeten fortfarande ar
tillrackligt hdg vid hdga temperaturer for att garantera en stark smorjfilm.

Vid laga temperaturer sakerstaller Eurol Sportbike 5W-40 och 10W-60 en snabb uppbyggnad av smorjfilmen, sa att
motorn far tillréckligt skydd aven vid kallstart.

Prestandaniva
« APISN
e APISP
« JASO MA
« JASO MA2
Fysiska egenskaper
Karakteristisk Varde/Resultat ASTM standard
Farg brun
Densitet vid 20°C 0.84 kgl ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40 °C 156.2 cSt ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100 °C 24.4 cSt ASTM D 445
Viskositetsindex 189 ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS) 3,807 cP ASTM D 5293
Flampunkt 206 °C ASTM D 92
Flytpunkt -42 °C ASTM D 97
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Detta dokument &r avsett att informera dig om produktegenskaper och méjliga anvandningsomraden for Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan andras nar som helst
utan foregaende meddelande pa grund av pagaende produktforskning och utveckling. Analysdata pa detta blad innehaller typiska varden. Mindre avvikelser, som kan uppsta under
den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att paverka produktens kvalitet. Aven om detta informationsblad har sammanstélits med stor omsorg, tar Eurol inget
ansvar fér skador som uppstar pa grund av ofullstindighet och/eller felaktigheter i texten. Vi rader dig att alltid félja tillverkarens instruktioner Overséttningarna som tillhandahalls har
gérs med ChatGPT, en Al-sprakmodell utvecklad av OpenAl. Aven om vi stravar efter att leverera korrekta och anvandbara dversattningar kan vi inte garantera att alla
oversattningar ar felfria eller alltid fangar ratt sammanhang och nyanser.



