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LUBRICANTS

Eurol Super Lite 5W-40

Fullsyntetisk olja for bensin- och dieselmotorer, med eller utan turbo
Artikelnummer E100092 Version 6.0 04/08/2025

Produktinformation

Eurol Super Lite 5W-40 ar en helsyntetisk motorolja fér anvandning i bensin- och dieselmotorer i personbilar och latta
kommersiella fordon. Dessutom anvands denna olja utan problem i bilar med katalysator, turbo och direktinsprutning.

Eurol Super Lite 5W-40 sakerstéller en extremt snabb uppbyggnad av en stabil smarjfilm vid kallstart och har hog
termisk stabilitet under tuffa driftsférhallanden.

Eurol Super Lite 5W-40 erbjuder inte bara ett utmarkt skydd mot slitage, utan ocksad mot rost och korrosion, medan
speciella tillsatser haller delarna rena fran smuts, slambildning och avlagringar.

Eurol Super Lite 5W-40 har branslebesparande egenskaper och ar blandbar med bade syntetisk och mineralisk
motorolja. Kort sagt: oljan fér den som séker det basta for sin motor.

Eurol Super Lite 5W-40 kan ocksa anvandas i motorer fran BMW dar BMW Longlife-01 <2019 prestanda
rekommenderas.

Godkand Prestandaniva Rekommenderas for anvandning
e APISN e ACEA A3/B4 * Fiat 9.55535-H2
* MB-Approval 229.3 « APICF ¢ Fiat 9.55535-M2
« VW 502.00 GM-LL-B-025 ¢ MB229.5
* VW 505.00 MB 229.1

¢ Porsche A40

¢« PSAB712296/PSAB71
2293

¢ Renault RNO700

¢ Renault RNO710

Fysiska egenskaper

Karakteristisk Varde/Resultat ASTM standard
Farg brun

Densitet vid 20°C 0.85 kgl ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk vid 40 °C 93.1 cSt ASTM D 445
Viskositet, kinematisk vid 100 °C 15.2 cSt ASTM D 445
Viskositetsindex 173 ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS) 5,067 cP ASTM D 5293
Flampunkt 231 °C ASTM D 92
Sulfataska 1.3 wit% ASTM D 874
Flytpunkt -42 °C ASTM D 97
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Detta dokument &r avsett att informera dig om produktegenskaper och méjliga anvandningsomraden for Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan andras nar som helst
utan foregaende meddelande pa grund av pagaende produktforskning och utveckling. Analysdata pa detta blad innehaller typiska varden. Mindre avvikelser, som kan uppsta under
den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att paverka produktens kvalitet. Aven om detta informationsblad har sammanstélits med stor omsorg, tar Eurol inget
ansvar fér skador som uppstar pa grund av ofullstindighet och/eller felaktigheter i texten. Vi rader dig att alltid félja tillverkarens instruktioner Overséttningarna som tillhandahalls har
gérs med ChatGPT, en Al-sprakmodell utvecklad av OpenAl. Aven om vi stravar efter att leverera korrekta och anvandbara dversattningar kan vi inte garantera att alla
oversattningar ar felfria eller alltid fangar ratt sammanhang och nyanser.



