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PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Produktinformation
Eurol Altrack 10W-40 STOU Synthetic är en syntetisk, universell multigrade traktorolja (Super Tractor Oil Universal) för 
användning i moderna traktorer, som under de tuffaste förhållanden kräver perfekt smörjning.
 
Eurol Altrack 10W-40 STOU Synthetic är speciellt utvecklad för smörjning och kylning av motorn, kopplingar, slutväxlar, 
transmission och våta bromsar. Tack vare dess multifunktionella karaktär undviks misstag och det sparar 
lagringsutrymme.
 
Eurol Altrack 10W-40 STOU Synthetic har en mycket stark dispergerande och rengörande förmåga. Tack vare det höga 
motståndet mot åldrande, korrosion och skumbildning ger det en utmärkt, pålitlig och långvarig smörjning.

Prestandanivå Rekommenderas för användning
• Allison C-4
• API CG-4/SF
• API GL-4
• Case MS 1206, MS1209
• Caterpillar TO-2
• CNH MAT 3505
• CNH MAT 3525
• Ford NH 82009201/2/3
• Ford WSS-M2C134-D
• Ford WSS-M2C159-B/C
• John Deere J20C, J27
• John Deere J21A
• MAN 271
• MB 228.1
• MF M1135
• MF M1139
• MF M1143
• MF M1144
• MF M1145
• NH 024 C
• NH 030 C
• NH 410 B
• NH 420 A
• ZF TE ML 06B/06C/06R/07B
• ZF TE-ML 07D

• MIL-L-2105
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Detta dokument är avsett att informera dig om produktegenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst 
utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under 
den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget 
ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner Översättningarna som tillhandahålls här 
görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla 
översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.
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Fysiska egenskaper
Karakteristisk Värde/Resultat ASTM standard

Färg brun 

Densitet vid 20°C 0.87 kg/l ASTM D 4052

Viskositet, kinematisk vid 40°C 98.7 cSt ASTM D 445

Viskositet, kinematisk vid 100°C 14.6 cSt ASTM D 445

Viskositetsindex 153 ASTM D 2270

Viskositet, dynamisk (CCS) 6,760 cP ASTM D 5293

Flampunkt 231 °C ASTM D 92

Sulfataska 1.4 wt% ASTM D 874

Hällpunkt -42 °C ASTM D 97
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