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PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Produktinformation
Eurol ATF 2250 är en automatisk transmissionsolja för de flesta personbilar, (gaffel)truckar och bussar av europeisk, 
amerikansk eller japansk tillverkning. Dessutom är den lämplig för vissa servostyrningar, momentomvandlare, 
växellådor, vätskekopplingar och enkla hydrauliska överföringar.
 
Eurol ATF 2250 har ett mycket högt viskositetsindex och erbjuder motstånd mot korrosion och skumbildning. Dessutom 
har den goda antioxidations- och slitageskyddsegenskaper. Tack vare speciella friktionsmodifierare kommer växlingen 
att ske mycket smidigt, även efter längre användningstid.
 
Eurol ATF 2250 har en extremt låg stelningspunkt vilket garanterar smidig växling även efter kallstart. Denna ATF 
påverkar inte tätningsmaterial. Även vid höga temperaturer behåller Eurol ATF 2250 sina smörjegenskaper utan att 
kompromissa med sin höga kvalitet.
 
Eurol ATF 2250 är kompatibel med alla typer av tätningsmaterial och förblir fri från slam och avlagringar.
 
Eurol ATF 2250 är inte lämplig för automatiska växellådor där Ford M2C33F/G är föreskrivet.

Fysiska egenskaper
Karakteristisk Värde/Resultat ASTM standard

Färg Röd 
Densitet vid 20°C 0.87 kg/l ASTM D 4052

Viskositet, kinematisk vid 40°C 38.6 cSt ASTM D 445

Viskositet, kinematisk vid 100°C 7.6 cSt ASTM D 445

Viskositetsindex 170 ASTM D 2270

Flampunkt 231 °C ASTM D 92

Hällpunkt -45 °C ASTM D 97

Rekommenderas för användning
• Allison C-4
• Caterpillar TO-2
• Dexron IID
• Ford ESP-M2C166-H
• Ford M2C138-CJ
• Ford Mercon
• Voith 55.6335.xx (G607)
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Detta dokument är avsett att informera dig om produktegenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst 
utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under 
den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget 
ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner Översättningarna som tillhandahålls här 
görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla 
översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.


