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PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Produktinformation
Eurol ATF 1200 är en helt syntetisk automatisk transmissionsvätska för personbilar och lätta kommersiella fordon.
 
Eurol ATF 1200 erbjuder utmärkta smörjegenskaper, vilket garanterar ett bekvämt växlingsbeteende under alla 
driftstemperaturer. Den överlägsna oxidationsstabiliteten hos Eurol ATF 1200 garanterar en pålitlig produkt under hela 
dräneringsintervallet.
 
Eurol ATF 1200 kan användas i traditionella automatiska växellådor, huvudsakligen tillverkade i Europa och Asien, 
utvecklade före 2010. Konsultera oljevägledaren på Eurol-webbplatsen för specifika rekommendationer.

Rekommenderas för användning
• ATF LA-2634
• ATF LT 71141
• ATF RED 1K
• Chrysler MS 7176E (ATF +3)
• ETL 7045E
• ETL 8072B
• Ford Mercon
• Ford WSS-M2C138-CJ
• Ford WSS-M2C166-H
• Ford WSS-M2C922-A1
• GM Dexron IID
• GM Dexron IIIG
• GM Dexron IIIH
• Honda Z1 (except CVT)
• Hyundai/Mitsubishi SP,SP-

II,SP-III,DiaQueenJ2
• Idemitsu K17
• Isuzu besco ATF-II,ATF-III
• JASO M 315 1A
• JWS 3309/3314/3317
• Mazda M-III, M-5
• Nissan Matic D, J, K
• Subaru ATF
• Toyota/Lexus T, T-II, T-III, T-IV
• Volvo 1161540
• VW G 052 055
• VW G 052 162
• VW G 052 990
• VW G 055 025

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederländerna, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com
Detta dokument är avsett att informera dig om produktegenskaper och möjliga användningsområden för Eurol-produkter. Informationen i detta dokument kan ändras när som helst 
utan föregående meddelande på grund av pågående produktforskning och utveckling. Analysdata på detta blad innehåller typiska värden. Mindre avvikelser, som kan uppstå under 
den normala tillverkningsprocessen av produkten, kommer inte att påverka produktens kvalitet. Även om detta informationsblad har sammanställts med stor omsorg, tar Eurol inget 
ansvar för skador som uppstår på grund av ofullständighet och/eller felaktigheter i texten. Vi råder dig att alltid följa tillverkarens instruktioner Översättningarna som tillhandahålls här 
görs med ChatGPT, en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI. Även om vi strävar efter att leverera korrekta och användbara översättningar kan vi inte garantera att alla 
översättningar är felfria eller alltid fångar rätt sammanhang och nyanser.
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Fysiska egenskaper
Karakteristisk Värde/Resultat ASTM standard

Färg Röd 
Densitet vid 20°C 0.84 kg/l ASTM D 4052

Viskositet, kinematisk vid 40°C 33.7 cSt ASTM D 445

Viskositet, kinematisk vid 100°C 7.5 cSt ASTM D 445

Viskositetsindex 200 ASTM D 2270

Flampunkt 197 °C ASTM D 92

Hällpunkt -45 °C ASTM D 97
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