€ Eurol Special 10W-30
eurol Bezped&nostni List

CUBRICANTS podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
Datum vydani: 26-2-2014 Datum zpracovani: 30-9-2025 Nahrazuje: 2-7-2024 Verze: 4.1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smési

Nazev vyrobku : Eurol Special 10W-30

Kaéd vyrobku : E100060

Skupina vyrobku : Obchodni oznaéeni vyrobku

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Relevantni uréené zpusoby pouziti

Ur€eno pro béznou vefejnost

Hlavni kategorie pouziti : Primyslové pouziti,Profesionalni pouziti,Spotfebitelské pouziti
Pouziti latky nebo smési . Lubrikant
Funkce nebo kategorie pouziti : Maziva a aditiva

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Eurol B.V.

Energiestraat 12

NL-7442 DA Nijverdal

The Netherlands

Tel: +31 548 615 165
reach@eurol.com - www.eurol.com

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace : Telefonni Cislo pro naléhavé doprava situace +31 88 303 7598 (nepfetrzity provoz)

Zemé/oblast Organizace/spole¢nost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace

Toxikologické informaéni stfedisko Na Bojisti 1 +42 2 2491 9293
Clinic For Occupational Medicine, 1st 120 00 Praha 2 +42 2 2491 5402
Medical Faculty, Charles University,
Podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci je
mozné konzultovat s Toxikologickym
informacénim stfediskem (TIS)

Ceska republika | Toxikologické informaéni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293 a jen pfi poruse
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF | 120 00 Praha +420 224 915 402 tel 725 103 658 (jinak
UK na tomto telefonu
nemusi byt toxikolog!)
Dotazy na AKUTNI

INTOXIKACE lidi a
zvirat se fesi
vyhradné na pfimych
telefonnich linkach
TIS po 24 hod denné

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)
Neklasifikovano
Nepfiznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi

Podle nasich poznatkd nepfedstavuje tento vyrobek zadné zvlastni riziko, pokud je s nim nakladano v souladu se spravnymi zasadami hygieny na
pracovisti a bezpecnosti prace.
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2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni (CLP) : P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.

EUH-véty : EUH210 - Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
Uzavér s détskou pojistkou . Nevztahuje se

Varovani pfed nebezpecim pfi dotyku . Nevztahuje se

2.3. DalSi nebezpecnost
Neobsahuje latky PBT ani vPvB = 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XlII nafizeni REACH
Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s €1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem naruSujicim endokrinni

systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v min. koncentraci 0,1 %.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
¢.1272/2008 (CLP)

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické Cislo CAS: 64742-54-7 =50 Asp. Tox. 1, H304

(Poznamka L) Cislo ES: 265-157-1
Indexové ¢&islo: 649-467-00-8
REACH-¢: 01-2119484627-25

Highly refined base oil Cislo CAS: 64741-88-4 35-50 Neklasifikovano

latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity Cislo ES: 265-090-8

Spolecenstvi pro pracovni prostredi REACH-¢: 01-2119488706-23

(Poznamka L)

Mineral Qil - 1-3 Asp. Tox. 1, H304

Poznamka L: Pokud nelze prokazat, Ze latka obsahuje méné nez 3 % extraktu dimethylsulfoxidu pfi stanoveni postupem IP 346 (,Stanoveni

polycyklickych aromatickych latek v nepouzitych mazacich olejich a ropnych frakcich bez asfalténu — metoda refrakéniho indexu
dimethylsulfoxidového extraktu®, Ropny institut, Londyn), pouzije se harmonizovana klasifikace latky jako karcinogenni, pficemz
v takovém pfipadé se klasifikace podle hlavy Il tohoto nafizeni provede také pro uvedenou tfidu nebezpecénosti.

Uplné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — obecné . Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Preneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadniujici dychani.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi . Pokozku omyjte velkym mnozstvim vody.

Prvni pomoc pfi kontaktu s o¢ima . Jako prevenci proplachnéte o¢i vodou.

Prvni pomoc pfi poziti . Necitite-li se dobrfe, volejte toxikologické informacni stfedisko nebo lékare.

Osobni ochrana pfi prvni pomoci a opatreni : Pracovnici poskytujici prvni pomoc budou vybaveni vhodnymi osobnimi ochrannymi
prostredky.

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti : Vzhledem k nizké tékavosti produktu by za normalnich teplot nemélo existovat nebezpeci
jeho vdechovani. PFi vystaveni vypardm, mize nebo dymdm produktd tepelného rozkladu
mlze ovSem vdechovani vyvolat poSkozeni zdravi.

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s kazi . Pravdépodobné nezplsobi poskozeni pokozky pfi kratkém nebo nahodném kontaktu, avSak
pfi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu mize vyvolat dermatitidu. Vstfiknuti produktu
pod kizi pod tlakem muaze vyvolat lokalni nekrozu, pokud produkt neni chirurgicky
odstranén.
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Symptomy/ucinky pfi kontaktu s okem . PFi ndahodném kontaktu s okem pravdépodobné nezpusobi vice nez pfechodné stipani ¢i
zarudnuti.

Symptomy/ucinky pfi poziti . Nepfijemna chut. Poziti malé davky by nemélo zpusobit poskozeni zdravi; vétsi davky
ov§em mohou vyvolat nevolnost a prdjem.

Symptomy/ucinky po intraven6znim podani : Neznamy.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Aplikujte symptomatickou 1éCbu.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostiedky : Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhli¢ity.
Nevhodna hasiva . Nepouzivejte silny proud vody. Silny proud vody mGze pfispivat k Sifeni pozaru.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru : PFi hofeni se uvolfuje: CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Oxidy kovu.

Nebezpedi vybuchu : PFi béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada nebezpeci pozaru/vybuchu.
V pfipadé pozaru vznikaji nebezpecéné rozkladné : Mozné uvolfiovani toxickych vyparu.

produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Protipozarni opatfeni : Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, véetné ochrany dychaciho
ustroji.

Opatfeni pro haseni pozaru . Ohen haste z bezpec¢né vzdalenosti a chranéného mista. Nevstupujte do mista pozaru bez
fadného ochranného vybaveni, v€etné ochrany dychaciho Ustroji.

Ochrana pfi haseni pozaru . Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomdcek. Nezavisly izola¢ni dychaci pfistroj.
Ochrana celého téla.

Dalsi informace : Zabrarite pronikani vody z haseni do zivotniho prostfedi. Setfete a ulozte do vhodné

zfetelné oznacené nadoby k likvidaci v souladu s platnymi pfedpisy.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tGniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Obecna opatieni : Zastavte Unik, mizete-li tak ucinit bez rizika. Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do
vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné urady. Unikly produkt absorbujte, aby se
zabranilo materialnim Skodam.

Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky : Pokud je riziko vystaveni pokozky vysoké (napf. pfi ¢isténi politych ploch nebo pfi riziku
rozstfiknuti), bude nezbytné pouzit odévy a obuv odolné chemikaliim jako zastéry a/nebo
neprody$né chemické obleky. Pouzivejte ochranny oblek.

Nouzové postupy . Prostory, kde se vyrobek rozlil, vyvétrejte.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostredky . Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomtcek. Dalsi informace viz oddil 8: ,Omezovani
expozice / osobni ochranné prostfedky*.
Nouzové postupy . Evakuujte nepotfebné pracovniky. Zastavte unik, muZzete-li tak ucinit bez rizika.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite uvolnéni do zZivotniho prostredi.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Zadrzeni uniku . Rozlity material zachytte piskem nebo hlinou. Rozlitou latku zachycujte pomoci hrazi nebo
absorbentl a zabranite jejimu dalS§imu Sifeni a vyliti do odpadnich vod nebo vodnich toku.
Zastavte Unik, je-li to mozné bez rizika.

ZpUsoby ¢isténi . Rozlitou tekutinu nechte vstfebat do absorbujiciho materialu.
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Dalsi informace : Materialy a pevné zbytky zlikvidujte na misté, které k tomu ma opravnéni.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Dalsi informace viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe€né zachazeni

Dalsi rizika v pfipadé zpracovani . Prazdné zasobniky obsahuji zbytky produktu (pevné, tekuté latky i vypary) které mohou byt
také nebezpecné. Netlakujte, neprofezavejte, nesvarujte, nepajejte, nevrtejte, nebruste a
nevystavujte tyto zasobniky teplu, plamen(m, jiskram, statické elektfiné nebo jinym zdrojim
vzniceni. Mohou explodovat a zpUsobit tak poranéni nebo smrt. Prazdné zasobniky musi
byt Uplné vyprazdnéné, nalezité uzaviené a musi byt neprodlené predany pro regeneraci
nebo zlikvidovanyodpovidajicim zpdsobem.

Opatfeni pro bezpec¢né zachazeni . Zajistéte dobré vétrani na pracovisti. Pouzivejte osobni ochranné pomcky.
Hygienicka opatfeni : PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po manipulaci s vyrobkem si vzdy
umyjte ruce.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatfeni : Nadobu uchovavejte dobfe zavienou na dobfe vétraném misté.

Skladovaci podminky . Uchovavejte v chladu. Chrarite pfed sluneénim zafenim.

Nekompatibilni latky : Prudce reaguje se silnymi oxidacnimi Cinidly a kyselinami.

Maximalni doba skladovani : 5roky

Skladovaci teplota : £40°C

Informace o spole¢ném skladovani : Uchovavejte mimo dosah: Oxidujici materialy. Silné kyseliny.

Skladovaci prostory : Skladujte pfi okolni teploté.

Zvlastni pravidla na obale . Uchovavejte obal tésné uzavreny a suchy.

Obalové materialy . Vyrobek skladujte vzdy v nadobé ze stejného materialu jako ptvodni nadoba.

7.3. Specifické kone¢né/specificka koneé¢na pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty

Highly refined base oil (64741-88-4)

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 5 mg/m?
IOELV STEL (mg/m?) 10 mg/m?
DNEL a PNEC
Hodnota expozice pro olejovou mihu : 10 mg/m3 (15 min.) nebo 5 mg/m3 (8 hodin).

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Vhodné technické kontroly:
Zajistéte dobré vétrani na pracovisti.
Osobni ochranné prostiedky

Osobni ochranné pomucky:
Rukavice. V pfipadé nebezpedi vystfiku: Ochranné brylev. Ochrana o¢i je nutna pouze tam, kde hrozi vystfiknuti nebo rozprasovani tekutiny.
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Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

Ochrana oci a obliceje

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle
Ochrana kiize

Ochrana kuze a téla:
Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana rukou:
Ochranné rukavice

Dals$i ochrana pokozky
Materialy pro ochranny odév:
Rukavice z PVC. Neoprenové nebo nitrilkau¢ukové rukavice

Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest:

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné dychaci zafizeni
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani expozice zivotniho prostredi:
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.
Opatfieni na omezeni expozice pro spotrebitele:

Rukavice z PVC. Neoprenové nebo nitrilkau¢ukové rukavice.

Dalsi informace:

Tkaniny nasaklé produktem si nevkladejte do kapes pracovniho odévu. K utirani rukou nepouzivejte tkaninu potfisnénou produktem. Pfed jidlem,

pitim nebo koufenim, a nez opustite pracovisté, umyjte si ruce a dalSi vystavené €asti téla vodou s jemnym mydlem. Béhem pouZivani nejezte,

nepijte a nekufte. Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim vyperte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi . Kapalina

Barva . hnédy.

Vzhled : Olejnaty. Kapalina.
Zapach . Charakteristicka.

Prahova hodnota zapachu
Bod tani / rozmezi bodu tani

Neni k dispozici

: -42°CASTM D 97

Bod tuhnuti . Neni k dispozici
Bod varu : >280°C
Hoflavost (pevné latky, plyny) . Nehoflavy

Dolni mezni hodnota vybu$nosti (LEL) : 0,6 obj. %

Horni mezni hodnota vybusnosti (UEL) : 7 0bj. %

Bod vzplanuti : 231°CASTM D 93
Teplota samovzniceni : >240°C

Teplota rozkladu

Neni k dispozici

pH . Neni k dispozici

Viskozita, kinematicka : 50 — 90 mm?/s pfi 40°C, ASTM D 445
Rozpustnost : nerozpustny ve vodé.

Log Kow Neni k dispozici

Tlak pary 20 ° C

Tlak pary pfi 50°C

Hustota

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20°C

: <0,1hPa

Neni k dispozici

: 0,85-0,86 kg/l ASTM D 4052

Neni k dispozici

: > 1 (vzduch = 1)
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Charakteristiky ¢astic : Nevztahuje se

9.2. DalSi informace

DalSi charakteristiky bezpecnosti

Relativni rychlost odpafovani (butylacetat = 1) 1 <01
VOC obsah 1 0%
DalSi vlastnosti . Plyn/vypary t8z8i nez vzduch pfi teploté 20 °C

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Stabilni za béznych podminek pouzivani.
10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béZnych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Viz €ast 10.1 o reaktivité.

10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit
Vlhkost. Pfehfivani.

10.5. Neslucitelné materialy

Silné oxiduijici latky. Silné kyseliny.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Oxidy kovu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni) . Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
Akutni toxicita (dermalni) . Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
Akutni toxicita (vdechnuti) . Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)

Highly refined base oil (64741-88-4)

LD50, oralné, potkan > 5000 mg/kg
LD50 potfisnéni kiize u kralikd > 5000 mg/kg
LC50 Inhalaéné - Potkan > 5000 mg/m?

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické (64742-54-7)

LD50, oralné, potkan > 5000 mg/kg

LD50, dermalnég, potkan > 2000 mg/kg

LC50 Inhalaéné - Potkan > 5,53 mg/l
Ziravost/drazdivost pro kiiZi : Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)
Véazné poskozeni oci/podrazdéni oci : Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize : Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)
Mutagenita v zarode¢nych bunkach . Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)
Karcinogenita : Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)
Toxicita pro reprodukci : Neklasifikovano (Na zékladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
expozice
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Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana

expozice
Nebezpecnost pfi vdechnuti

. Neklasifikovano (Na zékladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)

Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)

Eurol Special 10W-30

Viskozita, kinematicka

50 — 90 mm?/s pfi 40°C, ASTM D 445

11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti

Dalsi informace

Dalsi informace

PFimo pro tento produkt nebyly toxikologické udaje zjiStovany.Uvedené informace vychazeji
ze znalosti o slozkach a o toxikologii podobnych latek,Pravdépodobny zpusob vystaveni:
poziti, kiize a o¢i.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie - obecné

Ekologie - voda

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodoba
(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodoba
(chronicka)

. Vyrobek neni povazovan za Skodlivy pro vodni organismy ani nema dlouhodoby nepfiznivy

vliv na zZivotni prostfedi.

. Tento vyrobek plave na vodé a mGze ovlivnit kyslikovou rovnovahu vody.

Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)

Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)

Highly refined base oil (64741-88-4)

LC50 ryby 1

> 100 mg/l Pimephales promelas

EC50 dafnie 1

> 10000 mg/l EC50 48 hodinova davka - Daphnia magna [mg/l]

EC50 72h - Rasy [1]

> 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Mineral Oil

LC50 ryby 1

> 100 mg/l Pimephales promelas

EC50 dafnie 1

> 10000 mg/!

EC50 72h - Rasy [1]

> 100 mg/l Scenedesmus quadricauda

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické (64742-54-7)

LC50 ryby 1 > 100 mg/l
EC50 dafnie 1 10000 mg/!
EC50 72h - Rasy [1] > 100 mgl/l

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Eurol Special 10W-30

Perzistence a rozlozitelnost

‘ Neni snadno biologicky odbouratelny.

Highly refined base oil (64741-88-4)

Perzistence a rozlozitelnost

‘ Rychle rozloZitelné

Mineral Oil

Perzistence a rozlozitelnost

Rychle rozlozitelné

Biologicky rozklad

31 % OECD TG 301 B

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické (64742-54-7)

Perzistence a rozlozitelnost

Rychle rozlozitelné
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12.3. Bioakumulacni potencial

Eurol Special 10W-30

Bioakumulaéni potencial

U tohoto produktu se neocekava, ze bude biologicky kumulovan v zZivotnim prostredi
prostfednictvim potravinového fetézce.

12.4. Mobilita v ptidé

Eurol Special 10W-30

Ekologie - pida

Nemisitelny. Rozlita latka muze proniknout do plidy a kontaminovat spodni vodu. Tento
vyrobek plave na vodé a mGze ovlivnit kyslikovou rovnovahu vody.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje
12.7. Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrarfiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Mistni legislativa (odpad)
Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu

Doporuceni pro likvidaci odpadnich vod
Doporuceni pro likvidaci odpadu
Doplrikové informace

Ekologie - odpadni materialy

Evropsky seznam odpadl (LoW, ES 2000/532)

: Likvidace musi byt v souladu s ufednimi pfedpisy.
. Odstrarite obsah/obal v souladu s pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povérené sbérem

odpadu.

: Likvidace musi byt v souladu s ufednimi predpisy.

: Likvidace musi byt v souladu s ufednimi predpisy.

: Nepouzivejte znovu prazdné nadoby.

: Jakékoliv sméSovani s cizorodymi latkami jako jsou napfiklad rozpoustédla a brzdové nebo

chladici kapaliny, je zakazano. Prazdné zasobniky obsahuji zbytky produktu (pevné, tekuté
latky i vypary) které mohou byt také nebezpecné. Netlakujte, neprofezavejte, nesvarujte,
nepajejte, nevrtejte, nebruste a nevystavujte tyto zasobniky teplu, plamentm, jiskram,
statické elektfiné nebo jinym zdrojum vzniceni. Mohou explodovat a zpusobit tak poranéni
nebo smrt. Prazdné zasobniky musi byt Uplné vyprazdnéné, nalezité uzaviené a musi byt
neprodlené pfedany pro regeneraci nebo zlikvidovanyodpovidajicim zptsobem. Neni-li obal
prazdny, zlikvidujte ho ve sbérném misté pro nebezpeéné nebo zvlastni odpady.

13 02 05* - non-Chlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje

ODDIL 14: Informace pro piepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN

ADR ‘

IMDG ‘ IATA ‘ ADN

14.1. UN cislo nebo ID éislo

Nejedna se o nebezpecné zbozi ve smyslu pfepravnich predpist

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Nevztahuje se ‘

Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

Nevztahuje se ‘

Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se ‘ Nevztahuje se

30-9-2025 (Datum revize)
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ADR

IMDG

IATA

ADN

14.4. Obalova skupina

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

Nebezpecny pro zZivotni prostfedi:
Zadna

Nebezpecny pro zZivotni prostfedi:
Zadna
ZpUsobuje znecisténi morské vody:
Zadna

Nebezpecny pro zZivotni prostfedi:
Zadna

Nebezpecny pro Zivotni prostredi:
Zadna

Nejsou dostupné zadné doplfiujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Pozemni preprava
Nejsou dostupné zadné udaje

Doprava po mofi
Nejsou dostupné zadné udaje

Letecka preprava
Nejsou dostupné zadné udaje

Vnitrozemska lodni doprava
Nejsou dostupné zadné udaje

14.7. Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Predpisy EU

Priloha XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Seznam omezeni EU (priloha XVII nafizeni REACH)

Referencni kod

Pouzitelné na

Nazev nebo popis

3(b)

Mineral Oil ; destilaty
(ropné), hydrogenované
tézké parafinické

Latky nebo smési splriujici kritéria nékteré z nasledujicich tfid nebo kategorii
nebezpecnosti stanovenych v pfiloze | k nafizeni (ES) ¢. 1272/2008: Tfidy nebezpecnosti
3.1 az 3.6, 3.7 ¢lenéni ,nepfiznivé GCinky na sexualni funkci a plodnost nebo na vyvoj*,
3.8 ¢lenéni ,jiné nez narkotické ucinky*, 3.9 a 3.10

Priloha XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy podle nafizeni REACH (SVHC)

Obsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH < 0,1 % nebo SCL.

Narizeni PIC (EU 649/2012, o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek)
Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek)

Narizeni o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (EU 2019/1021, perzistentni organické znecist'ujici latky)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentnich organickych znegistujicich latek (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich organickych

znecistujicich latkach)

Nafizeni o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu (nafizeni EU 2024/590)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek poskozujicich ozonovou vrstvu (nafizeni EU 2024/590 o latkach, které poskozuji ozonovou

vrstvu)
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Nafizeni Rady (ES) o kontrole zbozi dvojiho uziti
Neobsahuje Zadnou latku, na kterou se vztahuje NARIZENI RADY (ES) o kontrole zboZi dvojiho uZiti

Smeérnice o tékavych organickych latkach (2004/42/ES, tékavé organické latky)
VOC obsah 0 0%

Nafizeni o prekurzorech vybusnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje Zzadné latky uvedené na seznamu prekurzord vybusnin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni prekurzord vybusnin na trh a jejich
pouzivani)

Nafizeni o prekurzorech drog (ES 273/2004)

Neobsahuje zadnou z latek uvedenych na seznamu prekurzor(i drog (nafizeni ES 273/2004 o vyrobé a uvadéni na trh nékterych latek pouzivanych
k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek)

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Bylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dal$i informace

Oznaceni zmén

Ooddil Zménéna polozka Poznamky

11 Nazev Pridano

4 Osobni ochrana pfi prvni pomoci a opatfeni Pridano

9 Bod tani / rozmezi bodu tani Upraveno

9 Bod vzplanuti Upraveno

9 Relativni hustota par pfi 20°C Upraveno

9.1 Meze vybus$nosti (hm. %) Odstranéno

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Upraveno

16 Zkratky a akronymy Upraveno

Zkratky a akronymy:

ACGIH Americka konference vladnich primyslovych hygienik (USA)

ADN Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecného zbozi po vnitrozemskych vodnich cestach
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeéného zbozi
ATE Odhady akutni toxicity

BCF Biokoncentra¢ni faktor

BLV Biologicka mezni hodnota

BSK Biochemicka spotfeba kysliku (BSK)

Cislo CAS Cislo CAS - Cislo sluzby chemickych abstrakt

CLP Nafizeni o klasifikaci, oznacovani a baleni; nafizeni (ES) €. 1272/2008
CHSK Chemicka spotfeba kysliku (CHSK)

CSA Posouzeni chemické bezpecénosti

DMEL Odvozena uroven, pfi které dochazi k minimalnim nepfiznivym G€inkim
DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkim

Cislo ES Cislo Evropského spole&enstvi

EC50 Stfedni efektivni koncentrace
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Zkratky a akronymy:

ED Endokrinni disruptor

EN Evropska norma

EWC Evropsky katalog odpadu

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravcu

IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecnych véci

LC50 Letalni koncentrace, ktera zpusobi smrt u 50 % testované populace
LD50 Letalni davka, ktera zpusobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LOAEL Nejniz8i davka s pozorovanym nepfiznivym u€inkem

Log Kow Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)

Log Pow Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

MAK maximalni koncentrace na pracovisti

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého G€inku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych u¢inku

N.O.S. Blize nespecifikovano

OECD Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj

OEL Limit expozice na pracovisti

OSHA Sprava BOZP (USA)

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim G¢inkim
OOP Osobni ochranné prostredky

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci
BL Bezpecnostni List

cov Cistirna odpadnich vod

TF Technicka funkce

TSK Teoreticka spotfeba kysliku (TSK)

TLM Stiedni toleranéni limit

TWA Casové vazeny pramér

Tékavé organické Obsah tékavych latek

slouceniny

vPvB Vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich

UFI Jedine¢ny identifikator slozeni
Zdroje dat : NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 ze dne 16. prosince

Doporuceni ke Skoleni

2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruseni smérnic

67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006. Bezpecnostni dokumenty

dodavatele. ECHA (Evropska agentura pro chemické latky).
: Bé&zné pouzivani tohoto vyrobku zahrnuje pouzivani v souladu s pokyny uvedenymi na

obalu.
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Dalsi informace . Informace uvadéné v tomto bezpecnostnim listu byly ziskany ze zdroju, které povazujeme
za spolehlivé. Presto jsou poskytovany bez jakékoli vyslovné nebo i mi¢ky pfedpokladané
zaruky za jejich spravnost. Podminky a zplsoby nakladani s vyrobkem, jeho skladovani,
pouzivani nebo likvidace nemuazeme nijak ovlivnit a mohou byt i mimo nase poznatky. Z
téchto a dal$ich divodu se proto vyslovné zfikdme odpovédnosti a v zadném pfipadé
nerucime za pfipadné ztraty, Skody nebo vydaje, které vzniknou z nakladani s vyrobkem,
jeho skladovanim, pouzivanim ¢i likvidaci nebo v souvislosti s tim. Bezpe¢nostni list byl
vypracovan pouze pro tento vyrobek a mlze byt pouzivam pouze s nim. Je-li vyrobek
pouzivan jako soucast jiného vyrobku, nemuseji informace uvadéné v tomto bezpe€nostnim

listu platit.
Uplné znéni vét H a EUH:
Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1
H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mtze zpusobit smrt.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

Bezpecnostni list (BL), EU

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatkl a jejich u€elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku.
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