€ Eurol Car & Truckwash
eurol Ficha de Datos de Seguridad

CUBRICANTS segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878
Fecha de emision: 12-5-2014 Fecha de revision: 24-9-2024 Reemplaza: 26-2-2024 Version: 3.0

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre del producto : Eurol Car & Truckwash
UFI : 6D74-HMWV-Y404-M1D1
Cadigo de producto : E602181

Tipo de producto : Limpiador,Detergente
Grupo de productos : Producto comercial

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados

Destinado al publico en general

Categoria del uso principal 1 Uso industrial,Uso profesional,Uso por el consumidor
Uso de la sustancia/mezcla : Limpiador
Funcion o categoria de uso 1 Agentes de limpieza/lavado y aditivos

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Eurol B.V.

Energiestraat 12

NL-7442 DA Nijverdal

The Netherlands

Tel: +31 548 615 165
reach@eurol.com - www.eurol.com

1.4. Teléfono de emergencia

Numero de emergencia : Para Transporte emergencias Llamar +31 88 303 7598 (24hr/dia 7dias/semana)
Pais/Zona Organismo/Empresa Direccion Numero de Comentario
emergencia
Espafia Servicio de Informacién Toxicologica C/José Echegaray n°4 +34 91 562 04 20 (solo emergencias
Instituto Nacional de Toxicologia y 28232 Las Rozas de Madrid | +34 91 411 26 76 toxicoldgicas),
Ciencias Forenses, Departamento de (teléfono solo para Informacion en
Madrid médicos) espafiol (24h/365
dias)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 1, subcategoria 1A H314
Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05
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Palabra de advertencia (CLP)
Indicaciones de peligro (CLP)
Consejos de prudencia (CLP)

: Peligro
: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
: P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios.

P280 - Llevar guantes de proteccién, prendas, gafas, mascara de proteccion.
P301+P330+P331+P310 - EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el
vémito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.

P304+P340 - EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y
mantenerla en una posicion que le facilite la respiracion.

P305+P351+P338+P310 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y
resulta facil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA o a un médico.

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o
especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Cierre de seguridad para nifios
Indicacion de peligro detectable con el tacto

2.3. Otros peligros

Otros peligros que no conllevan clasificacion

. Aplicable
. Aplicable

enrojecimiento, etc.).

No contiene sustancias PBT y/o mPmB 2= 0,1% evaluadas conforme al anexo XIll de REACH

. El contacto repetido o prolongado puede provocar una sensibilizacion de la piel (dermatitis,

La mezcla no contiene sustancia(s) que no se ha(n) incluido en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado 1, por sus propiedades de
alteraciéon endocrina, o sustancia(s) no identificada(s) como alterador(es) endocrino(s) con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento
Delegado (UE) 2017/2100 de la Comision o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisién en una concentracion igual o superior al 0,1 %

SECCION 3: Composiciéon/informacion sobre los componentes

3.2. Mezclas

Nombre Identificador de % Clasificacion segun Reglamento
producto (UE) n° 1272/2008 [CLP]
Cocodimethylamineoxide N° CAS: 61788-90-7 1-3 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
N° CE: 263-016-9 mg/kg de peso corporal)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
Alkyl(C8-C16)polyglucoside N° CAS: 68515-73-1 1-3 Eye Dam. 1, H318
N° CE: 500-220-1
Hidréxido de sodio; sosa caustica N° CAS: 1310-73-2 1-3 Met. Corr. 1, H290
sustancia con uno o varios limites nacionales de N° CE: 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
exposicién en el lugar de trabajo (ES) N° indice: 011-002-00-6 Eye Dam. 1, H318

Limites de concentracion especificos:

Nombre

Identificador de producto

Limites de concentracion especificos (%)

Hidroxido de sodio; sosa caustica

N° CAS: 1310-73-2
N° CE: 215-185-5
N° indice: 011-002-00-6

(0,5 < C < 2) Skin Irrit. 2; H315
(0,5 = C <2)Eye Irrit. 2; H319

(2 < C < 5) Skin Corr. 1B; H314
(5 = C < 100) Skin Corr. 1A; H314

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16
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SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general . Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalaciéon : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la
respiracion.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Aclararse la piel con agua/ducharse. Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

con la piel Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si

con los ojos lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestiéon : Enjuagarse la boca. No provocar el vomito. Llamar inmediatamente a un médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos . No se considera que represente un riesgo significativo en las condiciones previstas de uso
normal.

Sintomas/efectos después de inhalacion . No se considera peligroso por inhalacién en condiciones normales de utilizacién.

Sintomas/efectos después de contacto con la piel : Quemaduras.

Sintomas/efectos después del contacto con el ojo  : Lesiones oculares graves.

Sintomas/efectos después de ingestion : Quemaduras.

Sintomas/efectos después de la administracion . Desconocido.

intravenosa

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincién apropiados . Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Diéxido de carbono.
Medios de extincién no apropiados - No utilizar flujos de agua potentes. La utilizacién de un chorro de agua fuerte puede
contribuir a propagar el incendio.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : La combustion libera: CO, CO2.

Peligro de explosion . No se considera que implique un riesgo de incendio/explosion en condiciones normales de
utilizacion.

Productos de descomposicién peligrosos en caso . Posible emision de humos toxicos.

de incendio

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas de precaucion contra incendios . No entrar en la zona de fuego sin el equipo de proteccion adecuado, incluida la proteccién
respiratoria.

Instrucciones para extinciéon de incendio : Extinguir el incendio desde una distancia segura y un lugar protegido. No entrar en la zona
de fuego sin el equipo de proteccion adecuado, incluida la proteccién respiratoria.

Proteccion durante la extincion de incendios : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Aparato auténomo y aislante de
proteccion respiratoria. Proteccion completa del cuerpo.

Otros datos . Evitar que las aguas residuales de extincion de incendios contaminen el medio ambiente.

Barrer y trasladar a un contenedor claramente marcado para su eliminacién de acuerdo con
la legislacion local.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Medidas generales . Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Avisar a las autoridades si el producto llega a
los desagles o las conducciones publicas de agua. Absorber el vertido para que no dafe
otros materiales.
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Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de proteccion
Procedimientos de emergencia

Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion

Procedimientos de emergencia

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberacion al medio ambiente.

Utilizar un traje de proteccion.

. Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo/el

humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Para mas informacion, ver seccion 8 :
"Control de la exposicion-proteccion individual”.
Evacuar el personal no necesario. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Para retencion

Procedimientos de limpieza
Informacién adicional

6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacion, ver seccion 13.

. Absorber todo el producto vertido con arena o tierra. Confinar todo tipo de fugas o

derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar el desplazamiento y la
entrada en el alcantarillado o cursos de agua. Detener la fuga, a ser posible sin exponerse
a riesgos.

. Absorber el liquido derramado mediante un producto absorbente.

Eliminar los materiales o residuos sélidos en un centro autorizado.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Peligros adicionales durante el tratamiento

Precauciones para una manipulacién segura

Medidas de higiene

Ninguna cuando la utilizacién es normal.

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No
respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar un equipo de
proteccién individual.

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar
durante su utilizacion. Lavarse las manos después de cualquier manipulacion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas

Condiciones de almacenamiento
Productos incompatibles

Periodo maximo de almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
Informacién sobre almacenamiento mixto
Lugar de almacenamiento

Normativa particular en cuanto al envase
Material de embalaje

7.3. Usos especificos finales

No se dispone de informacién adicional

Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese en lugar bien ventilado.
Guardar bajo llave.

Reacciona vigorosamente con oxidantes y acidos fuertes.

3 afio

<40°C

: Almacenar alejado de : Productos oxidantes. Acidos fuertes.
: Almacenar a temperatura ambiente.

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.
Conservar siempre el producto en un envase del mismo tipo que el envase de origen.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

Hidréxido de sodio; sosa caustica (1310-73-2)

Espana - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local

Hidréxido de sodio
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segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Hidréxido de sodio; sosa caustica (1310-73-2)

VLA-EC (mg/m?3) 2 mg/m?

Referencia normativa Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2022. INSHT

8.2. Controles de la exposicion

Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.
Equipos de proteccién personal

Equipo de proteccion individual:
No requerida en condiciones de uso normales.
Simbolo/s del equipo de proteccién personal:

Proteccion de los ojos y la cara

Proteccion ocular:
Gafas bien ajustadas

Proteccion de la piel

Proteccion de la piel y del cuerpo:
Llevar ropa de proteccién adecuada

Proteccion de las manos:
guantes de proteccion

Otra proteccion para la piel
Ropa de proteccion - seleccion del material:
PVC. Guantes de proteccion de PVA. guantes de caucho nitrilo

Proteccion respiratoria

Proteccion respiratoria:
En caso de ventilacion insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

Controles de exposicion medioambiental

Controles de exposicion medioambiental:

Evitar su liberacion al medio ambiente.

Otros datos:

No guardar trapos empapados de producto en los bolsillos de la ropa de trabajo. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabon suave y
con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. No comer, beber ni fumar durante la utilizacion. Lavar las prendas
contaminadas antes de volver a usarlas.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico . Liquido

Color : Marrén claro.
Apariencia . Liquido.

Olor . inodoro.
Umbral olfativo . No disponible
Punto de fusion . No aplicable
Punto de congelacion : No disponible
Punto de ebulliciéon : >100°C
Inflamabilidad (sélido, gas) . No inflamable.
Limite inferior de explosividad (LIE) : No disponible
Limite superior de explosividad (LSE) . No disponible
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Punto de inflamacién : No disponible
Temperatura de auto-inflamacion . No disponible
Temperatura de descomposicion : No disponible
pH ;13

Viscosidad, cinematica : <10 mm?¥s
Solubilidad . Completamente mezclable con agua.
Log Kow : No disponible
Presion de vapor a 20°C : <0,1hPa
Presion de vapor a 50°C : No disponible
Densidad : 1,05-10,7 kg/l
Densidad relativa . No disponible
Densidad relativa de vapor a 20°C : > 1 (aire=1)
Caracteristicas de las particulas : No aplicable

9.2. Otros datos

Otras caracteristicas de seguridad

Velocidad de evaporacion relativa (acetato de 1 <01
butilo=1)
Otras propiedades : Gas/vapor mas pesado que el aire a 20°C

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Estable en las condiciones normales de utilizacion.
10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Véase el apartado 10.1 sobre reactividad.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Humedad. Sobrecalentamiento.

10.5. Materiales incompatibles

Oxidantes potentes. Acidos fuertes.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

CO, CO2.

SECCION 11: Informacion toxicolégica

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) . No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)

Toxicidad aguda (cutanea) . No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)

Toxicidad aguda (inhalacion) . No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)

Alkyl(C8-C16)polyglucoside (68515-73-1)

DL50 oral rata > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral
toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 tris (Acute Oral Toxicity -
Acute Toxic Class Method)
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Alkyl(C8-C16)polyglucoside (68515-73-1)

DL50 cutaneo conejo

> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

Corrosion o irritacion cutaneas
Lesiones oculares graves o irritacion ocular

Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproducciéon

Toxicidad especifica en determinados érganos
(STOT) — exposicion unica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicién repetida

Provoca quemaduras graves en la piel.

pH: 13
: Se supone que provoca lesiones oculares graves

pH: 13

No clasificado
No clasificado
No clasificado

. No clasificado

No clasificado

. No clasificado

Alkyl(C8-C16)polyglucoside (68515-73-1)

NOAEL (oral, rata, 90 dias)

100 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral
Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Peligro por aspiracion

No clasificado

Eurol Car & Truckwash

Viscosidad, cinematica

<10 mm?s

11.2. Informacién sobre otros peligros

Otros datos

Otros datos

SECCION 12: Informaciéon ecolégica

. Los datos toxicolégicos de este producto no han sido especificamente determinados. La

informacion dada se basa en el conocimiento de los componentes y la toxicologia de
productos similares,Ruta probable de exposicion: ingestion, piel y ojos.

12.1. Toxicidad

Ecologia - general

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acuatico

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio
ambiente acuatico

El producto no neutralizado puede ser peligroso para los organismos acuaticos.
No clasificado

No clasificado

Alkyl(C8-C16)polyglucoside (68515-73-1)

CL50 peces 1

100,81 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

CL50 peces 2

170 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

CES50 Daphnia 1

> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CES50 72h - Algas [1]

27,22 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

CE50 72h - Algas [2]

37 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

Hidréxido de sodio; sosa caustica (1310-73-2)

CE50 Daphnia 1

40,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia sp.

24-9-2024 (Fecha de revision)

ES (espafriol)




Eurol Car & Truckwash
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

12.2. Persistencia y degradabilidad

Eurol Car & Truckwash

Persistencia y degradabilidad El producto es biodegradable. El/los agente(s) de superficie contenido(s) en este
preparado respeta(n) los criterios de biodegradabilidad tal y como se definen en el
Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes. Los datos que justifican esta afirmacion
estan a disposicion de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les seran
mostrados por peticion expresa de estas o por peticion de un fabricante de detergentes.

Cocodimethylamineoxide (61788-90-7)

Persistencia y degradabilidad ‘ Rapidamente degradable

Alkyl(C8-C16)polyglucoside (68515-73-1)

Persistencia y degradabilidad ‘ Réapidamente degradable

Hidréxido de sodio; sosa caustica (1310-73-2)

Persistencia y degradabilidad ‘ Rapidamente degradable

12.3. Potencial de bioacumulaciéon

Eurol Car & Truckwash

Potencial de bioacumulacion No se espera que este producto se bioacumule a través de las cadenas alimenticias en el
medio ambiente.

12.4. Movilidad en el suelo

Eurol Car & Truckwash

Ecologia - suelo Los vertidos pueden penetrar en el subsuelo provocando la contaminacién de las aguas
subterraneas.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

No se dispone de informacién adicional

12.6. Propiedades de alteracion endocrina
No se dispone de informacién adicional

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de informacién adicional

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Disposiciones locales (residuo) . Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.

Recomendaciones para la eliminacion del . Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector
producto/envase homologado.

Recomendaciones para la eliminacion de las aguas : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.

residuales

Recomendaciones para la eliminacién de los . Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.

residuos

Informacion adicional : No reutilizar los recipientes vacios.

SECCION 14: Informacioén relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN
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ADR

IMDG IATA ADN

14.1. Namero ONU o nimero ID

El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable ‘

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable
14.4. Grupo de embalaje
No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

No

Peligroso para el medio ambiente: | Peligroso para el medio ambiente: | Peligroso para el medio ambiente: | Peligroso para el medio ambiente:

Contaminante marino: No

No No No

No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre
No hay datos disponibles

Transporte maritimo
No hay datos disponibles

Transporte aéreo
No hay datos disponibles

Transporte por via fluvial
No hay datos disponibles

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la

mezcla

Normativa de la UE

Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)

Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH)

Codigo de referencia Aplicable en

Titulo o descripcion de la entrada

3(b) Eurol Car & Truckwash ; | Sustancias o mezclas que retinan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o
Cocodimethylamineoxide | categorias de peligro establecidas en el anexo | del Reglamento (CE) n°® 1272/2008:

Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la funcién sexual y la fertilidad o
sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de los narcéticos, 3.9y 3.10

3(c) Cocodimethylamineoxide | Sustancias o mezclas que retinan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o

categorias de peligro establecidas en el anexo | del Reglamento (CE) n°® 1272/2008:
Clase de peligro 4.1

Anexo XIV de REACH (lista de autorizacién )
No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)
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Eurol Car & Truckwash
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos
peligrosos)

Reglamento COP (Contaminantes organicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes)

Agotamiento de la capa de ozono

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono)

Reglamento sobre productos de doble uso (428/2009)

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) N.° 428/2009 DEL CONSEJO, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un
régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el transito de productos de doble uso.

Reglamento sobre detergentes (CE 648/2004)

Etiquetado del contenido

Componente %

agentes tensioactivo anfotericos, <tx:_SDC003>, agentes tensioactivos no iénicos <5%

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercializacion y la
utilizacion de precursores de explosivos)

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricacion y puesta en el
mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricacion ilicita de estupefacientes y sustancias psicotrépicas)

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo la Evaluacién de la Seguridad Quimica

SECCION 16: Otra informacion

Indicacion de modificaciones

Seccion item modificado Observaciones
Fecha de revisién Modificado
Reemplaza Modificado

1.1 Nombre Anadido

1.1 UFlon SDS 1.1 Eliminado

1.2 Categoria del uso principal Modificado

21 Clasificaciéon segun Reglamento (UE) n° Modificado

1272/2008 [CLP]

2.2 Consejos de prudencia (CLP) Modificado
5.3 Instrucciones para extincion de incendio Modificado
6.1 Medidas generales Modificado
6.1 Procedimientos de emergencia Modificado
6.3 Para retencion Modificado
7.2 Condiciones de almacenamiento Modificado
7.2 Material de embalaje Anadido
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Eurol Car & Truckwash
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Indicacion de modificaciones
Seccion item modificado Observaciones
9 Log Pow Eliminado
13.1 Recomendaciones para la eliminacion de los | Modificado
residuos
13.1 Informacion adicional Anadido
13.1 Recomendaciones para la eliminacion de las | Ahadido
aguas residuales
15.1 Anexo XVII de REACH Anadido
16 Informacion adicional Modificado
16 Fuentes de los datos Modificado
16 Consejos de formacion Anadido
Abreviaturas y acrénimos:
ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias navegables interiores
ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
ATE Estimacion de la toxicidad aguda
FBC Factor de bioconcentracién
VLB Valor limite biolégico
DBO Demanda bioguimica de oxigeno (DBO)
DQO Demanda quimica de oxigeno (DQO)
DMEL Nivel derivado con efecto minimo
DNEL Nivel sin efecto derivado
N° CE numero CE
CE50 Concentracion efectiva media
EN Norma europea
Clic Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer
IATA Asociacion Internacional de Transporte Aéreo
IMDG Cadigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas
CL50 Concentracion letal para el 50 % de una poblacién de pruebas
DL50 Dosis letal para el 50 % de una poblacion de pruebas (dosis letal media)
LOAEL Nivel mas bajo con efecto adverso observado
NOAEC Concentracion sin efecto adverso observado
NOAEL Nivel sin efecto adverso observado
NOEC Concentracién sin efecto observado
OCDE Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos
VLA Limite de exposicion profesional
PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica
PNEC Concentracion prevista sin efecto
RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril
FDS Ficha de Datos de Seguridad
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segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Abreviaturas y acrénimos:

STP Estacion depuradora

DTO Necesidad tedrica de oxigeno (BThO)

TLM Tolerancia media limite

cov Compuestos organicos volatiles

N° CAS Numero del Servicio de resimenes quimicos (CAS)
N.E.P No especificado en otra parte

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable

ED Alterador endocrino

Fuentes de los datos

Consejos de formacién

Otros datos

: REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEQ Y DEL CONSEJO, de
16 de diciembre de 2008, sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006. Documentos de seguridad del proveedor.
ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quimicas).

: El uso normal de este producto implica Unica y exclusivamente el uso indicado en el
embalaje.

: Lainformacion contenida en esta ficha proviene de fuentes que creemos fidedignas. Sin
embargo, la informacion se proporciona sin ninguna garantia expresa o implicita en cuanto
a su exactitud. Las condiciones o los métodos de manipulacion, almacenamiento,
utilizacion o eliminacién del producto escapan a nuestro control y posiblemente también a
nuestros conocimientos. Por esta y otras razones, no nos hacemos responsables de las
pérdidas, los dafios o los gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con
la manipulacion, el almacenamiento, la utilizacién o la eliminacion del producto. Esta ficha
de datos de seguridad fue preparada y debe ser utilizada sélo para este producto. Si el
producto es utilizado como componente de otro producto, es posible que esta informacion
de seguridad no sea aplicable.

Texto integro de las frases H y EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), categoria 4

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro agudo, categoria 1
Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 2
Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritacion cutanea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H400 Muy toxico para los organismos acuaticos.

H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Met. Corr. 1 Corrosivos para los metales, categoria 1

Skin Corr. 1A Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 1, subcategoria 1A

Skin Corr. 1B Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 1, subcategoria 1B

Skin Irrit. 2 Irritacion o corrosidn cutaneas, categoria 2
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Eurol Car & Truckwash
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Clasificacion y procedimiento utilizados para determinar la clasificacion de las mezclas de conformidad con el
Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Skin Corr. 1A H314 Criterio experto

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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