€) Eurol MPG EP 80W-90 GL4
eurol Karta Charakterystyki

CUBRICANTS zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 12-2-2014 Data weryfikacji: 11-12-2025 Zastgpuje: 18-4-2025 Wersja: 3.2

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa produktu : Eurol MPG EP 80W-90 GL4
Kod produktu : E110605

Grupa produktéw : Produkt handlowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone do uzytku ogélnego

Kategoria gtéwnego zastosowania . Zastosowanie przemystowe,Zastosowanie zawodowe,Stosowanie przez konsumentéw
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Smar
Kategoria funkgji lub zastosowania : Smary i dodatki

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Eurol B.V.

Energiestraat 12

NL-7442 DA Nijverdal

The Netherlands

Tel: +31 548 615 165
reach@eurol.com - www.eurol.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego . W razie sytuacji wyjatkowej zwigzanej z transport skontaktuj sie z +31 88 303 7598 (24 h na
dobe, 7 dni w tygodniu)

Kraj/obszar Organ/Spoétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Polska Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra | ul. $w. Teresy od Dziecigtka | +48 42 631 45 02
med. Jerzego Nofera Jezus 8 +48 42 655 25 05
91-348 t6dz

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nie sklasyfikowany

Szkodliwe skutki zwigzane z wiasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Wedtug posiadanych przez nas informacji, produkt ten nie przedstawia szczegélnego ryzyka pod warunkiem, ze przestrzegane beda ogdine reguty
BHP stosowane w przemysle.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) : P102 - Chroni¢ przed dzieémi.

Zwroty EUH : EUH210 - Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
Zatyczka zabezpieczajgca, zapobiegajgca . Nie dotyczy

otworzeniu przez dzieci

Ostrzezenia wyczuwalne dotykiem . Nie dotyczy

2.3. Inne zagrozenia

Nie zawiera substancji PBT i/lub vPvB 2 0,1% ocenionych zgodnie z zatgcznikiem XIII REACH
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Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub substancja(-e) nie zostata(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e)
zaburzajgca(-e) funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100
lub rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym 0,1 % lub wyzszym

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem Numer CAS: 64742-54-7 =50 Asp. Tox. 1, H304
(ropa naftowa) Numer WE: 265-157-1
(Uwaga L) Numer indeksowy: 649-467-
00-8
REACH-nr: 01-2119484627-
25
Highly refined base oil Numer CAS: 64741-88-4 3-5 Nie sklasyfikowany
substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty Numer WE: 265-090-8
wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w REACH-nr: 01-2119488706-
Srodowisku pracy 23
(Uwaga L)
Uwaga L: Stosuje sie zharmonizowang klasyfikacje substancji jako substancji rakotwoérczej, chyba ze mozna wykazaé, ze substancja

zawiera mniej niz 3 % ekstraktu sulfotlenku dimetylowego, zmierzonego metodg IP 346 (,Zwigzki aromatyczne
wielopierscieniowe, zawarto$¢ w frakcjach naftowych — metoda ekstrakcji dimetylosulfotlenkiem” — Instytut Ropy Naftowej,
Londyn), w ktérym to przypadku przeprowadza sie réwniez dla tej klasy zagrozenia klasyfikacje zgodnie z tytutem Il niniejszego
rozporzgdzenia.

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogdlnie . W przypadku ztego samopoczucia, nalezy zasiegng¢ porady lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skoérg . Plukac skore duzg iloscig wody.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : Ze wzgledu na ostroznos¢ ptukac oczy wodg.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu : W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub z lekarzem.

Indywidualne srodki ochrony podczas udzielania : Pracownicy udzielajgcy pierwszej pomocy bedg wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony

pierwszej pomocy osobistej.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : W normalnej temperaturze otoczenia produkt nie powinien powodowac zagrozenia dla drég
oddechowych ze wzgledu na matg lotno$¢. Moze by¢ szkodliwy po wchionieciu przez drogi
oddechowe, jesli dojdzie do ekspozycji na pary, mgte lub opary z rozktadu termicznego.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skorg . Krétkotrwaty kontakt ze skérg nie powinnien byé szkodliwy, jednak diugotrwate lub
wielokrotne dziatanie czynnika moze prowadzi¢ do zapalenia skory. Wysokocisnieniowa
iniekcja produktu w skére moze spowodowac lokalng martwice, jesli produkt nie zostanie
usuniety chirurgicznie.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Spowodowanie wiecej niz przej$ciowego pieczenia lub zaczerwienienia po przedostaniu sie
do oka jestmato prawdopodobne.mato prawdopodobne.

Symptomy/skutki w przypadku potkniecia : Nieprzyjemny smak. W przypadku potknigcia w niewielkich dawkach produkt nie powinien
by¢ szkodliwy, jednakze w wigkszej ilosci moze powodowa¢ mdtosci i biegunke.

Objawy/skutki po podaniu dozylnym . Nieznany.
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze . Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek wegla.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze . Nie uzywac silnego strumienia wody. Uzycie silnego strumienia wody moze spowodowac
rozprzestrzenienie si¢ pozaru.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe . Spalanie uwalnia: CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S.

Zagrozenie wybuchem : Nie jest uwazany za produkt stanowigcy ryzyko pozaru/wybuchu w normalnych warunkach
uzytkowania.

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku . Mozliwos$¢ uwolnienia sie toksycznych dymow.

pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem uniknigcia pozaru . Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do
oddychania.

Instrukcje gasnicze . Gasi¢ pozar z bezpiecznej odlegtosci i zabezpieczonego miejsca. Nie wchodzi¢ do strefy
ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do oddychania.

Ochrona podczas gaszenia pozaru . Nie interweniowaé bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

Inne informacje : Unika¢ zanieczyszczenia srodowiska wodg uzywang do gaszenia pozaru. Zebra¢ i usungé
do odpowiedniego, wyraznie oznaczonego pojemnika na odpady zgodnie z lokalnymi
przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne srodki zaradcze . Zatrzymac wyciek, jesli jest to bezpieczne. Powiadomi¢ wtadze, jezeli produkt dostanie sie
do $ciekow lub wod publicznych. Usung¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Jesli ryzyko narazenia skory jest wysokie (tj. w czasie czyszczenia wyciekow lub, jesli
istnieje zagrozenie rozpryskami), wéwczas wymagane beda odporne chemicznie fartuchy
i/lub nieprzepuszczalne kombinezony chemiczne i buty. Stosowa¢ odziez ochronna.

Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe rozlewu.

Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowac¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informaciji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej".
Procedury awaryjne : Ewakuowac zbedny personel. Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia . Zebrac caly rozlany produkt za pomocg piasku lub ziemi. Nalezy powstrzymac¢ wszelkie
wycieki za pomocg watéw lub absorbentéw, aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu sie oraz
przedostaniu do kanalizacji lub ciekow wodnych. Zatrzymac wyciek nie podejmujgc ryzyka,
jezeli to mozliwe.

Metody usuwania skazenia . Zebrac rozlany ptyn za pomocag materiatu wchfaniajacego.

Inne informacje . Usuwaé materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zaktadzie.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrébki

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego
postepowania
Zalecenia dotyczgce higieny

Puste pojemniki mogg zawiera¢ resztki produktu (w postaci statej, ciektej i/lub gazowej) i
moga by¢ niebezpieczne. Nie moga pozostawac¢ pod cisnieniem, nie wolno ich cig¢,
spawac, lutowac przy uzyciu lutu twardego lub migkkiego, nawierca¢, szlifowa¢ albo
wystawia¢ takich pojemnikéw na dziatanie wysokiej temperatury, ptomieni, iskier,
elektrycznosci statycznej lub innych zrédet zaptonu. Mogg bowiem eksplodowac i
spowodowac obrazenia ciata lub $mieré. Puste pojemniki nalezy catkowicie oprézni¢,
dobrze zamkna¢ i odesta¢ do firmy zajmujacej sie odzyskiwaniem beczek lub zutylizowaé
we wtasciwy sposéb. Pojemniki nalezy catkowicie oprézni¢, dobrze zamkna¢ i odestaé do
firmy zajmujacej sie odzyskiwaniem beczek lub zutylizowa¢ we wtasciwy sposéb.

. Zapewnic¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony.

: Nie jesé, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z

produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne

Warunki przechowywania

Produkty niezgodne

Maksymalny okres przechowywania
Temperatura magazynowania

Informacja na temat skladowania mieszanego
Miejsce przechowywania

Szczegodlne przepisy dotyczgce opakowania
Materiaty pakunkowe

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

Przechowywa¢ doktadnie zamkniety pojemnik w odpowiednio wietrzonym miejscu.
Przechowywaé w chtodnym miejscu. Chroni¢ przed $wiattem stonecznym.

. Silnie reaguje z silnymi utleniaczami oraz kwasami.
. 5rok
: £40°C

Przechowywac¢ z dala od: Materiaty utleniajgce. Silne kwasy.
Przechowywaé w temperaturze pokojowe;j.
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety w suchym pomieszczeniu.

. Zawsze przechowywac produkt tego samego typu w oryginalnym opakowaniu.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

Highly refined base oil (64741-88-4)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 5 mg/m?
IOELV STEL (mg/m?) 10 mg/m?
DNEL i PNEC

Wartos¢ ekspozycji na mgte olejowa
8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy.

10 mg/m3 (15 min.) or 5 mg/m3 (8 godz.).
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Indywidualne wyposazenie ochronne

Srodki ochrony indywidualnej:

Rekawice. W przypadku niebezpieczenstwa rozlania: zaktada¢ okulary ochronne. Ochrona oczu jest niezbedna w przypadku, gdy istnieje ryzyko
ochlapania lub opryskania ptynem.

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne

Ochrona skoéry

Ochrona skory i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona rak:
Rekawice ochronne

Innej ochrony skory
Materiaty na ubrania ochronne:
Rekawice z PCW. Rekawice ochronne z kauczuku neoprenowego lub nitrylowego

Ochrone drog oddechowych

Ochrone drég oddechowych:
W przypadku niewystarczajgcej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy

Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Kontrola narazenia konsumentéw:

Rekawice z PCW. Rekawice ochronne z kauczuku neoprenowego lub nitrylowego.

Inne informacje:

Nie wkiada¢ zabrudzonych szmat do kieszeni ubran roboczych. Do wycierania rgk nie stosowaé¢ szmat zabrudzonych produktem. Przed jedzeniem,
piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umy¢ rece i wszystkie narazone czesci ciata wodg z fagodnym mydtem. Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie
pali¢ podczas uzywania produktu. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly

Kolor . brazowy.

Wyglad : Oleisty. Ciekly.
Zapach . Charakterystyczny.
Prég zapachu Niedostepny

Temperatura topnienia

: £-30°CASTM D 97

Temperatura krzepnigcia : Niedostepny
Temperatura wrzenia : >280°C

Palnos¢ (ciata statego, gazu) : Niepalny

Dolna granica wybuchowosci (DGW) : 0,6 % obj.

Gorna granica wybuchowosci (UGW) : 7 % obj.
Temperatura zaptonu : 232°C ASTM D 93
Temperatura samozaptonu : >240°C
Temperatura rozktadu Niedostepny

pH Niedostepny

Lepkos¢, kinematyczna
Rozpuszczalnosé

Log Kow

Cisnienie pary 20 ° C

100 — 150 mm?/s W temp. 40°C, ASTM D 445

: nierozpuszczalny w wodzie.

Niedostepny

: <0,1hPa
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Preznos¢ pary w temperaturze 50 °C
Gestos¢

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C
Charakterystyka czasteczek

9.2. Inne informacje

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa

Szybkos$¢ parowania wzgledna (octan butylu=1)
Zawartos¢ VOC
Inne wiasciwosci

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

: Niedostepny

: 0,88 —0,89 kg/l ASTM D 4052
. Niedostepny

. > 1 (Powietrze = 1)

: Nie dotyczy

;<01
0%
. Gazylopary cigzsze od powietrza w temperaturze 20°C

10.1. Reaktywnos¢

Stabilny w normalnych warunkach uzycia.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Patrz cze$¢ 10.1 na temat reaktywnosci.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé
Wilgo¢. Przegrzanie.
10.5. Materialy niezgodne

Silne utleniacze. Silne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powsta¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$é ostra (doustnie)
Toksycznos$¢ ostra (skornie)
Toksycznos$¢ ostra (inhalacja)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) (64742-54-7)

LD50 doustnie, szczur

> 5000 mg/kg

LD50, skéra, szczur

> 2000 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur

> 5,53 mgll

Highly refined base oil (64741-88-4)

LD50 doustnie, szczur

> 5000 mg/kg

LD50 skora, krdlik

> 5000 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur

> 5000 mg/m?

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
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Dziatanie rakotwércze . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
narazenie jednorazowe
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
narazenie powtarzane
Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
Eurol MPG EP 80W-90 GL4
Lepkos¢, kinematyczna 100 — 150 mm?/s W temp. 40°C, ASTM D 445

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Inne informacje

Inne informacje . Dane toksykologiczne dla tego produktu nie zostaty ustalone. Informacje sa podane w
oparciu o wiedza o sktadnikach i toksykologii podobnych produktéw,Prawdopodobna droga
ekspozycji: spozycie, skora i oko.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Ekologia - ogdlnie . Nie stwierdzono szkodliwego wptywu produktu na organizmy wodne ani dtugofalowego
niekorzystnego oddziatywania produktu na srodowisko.

Ekologia - woda . Ten produkt ptywa po powierzchni wody i moze zakiécac¢ bilans tlenowy w wodzie.

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

diugotrwate (przewlekie)

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) (64742-54-7)

LC50 dla ryby 1 > 100 mg/I
EC50 Dafnia 1 10000 mg/I
EC50 72h - Algi [1] > 100 mg/l

Highly refined base oil (64741-88-4)

LC50 dla ryby 1 > 100 mg/I Pimephales promelas
EC50 Dafnia 1 > 10000 mg/I EC50 po 48h - Rozwielitka [mg/I]
EC50 72h - Algi [1] > 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Eurol MPG EP 80W-90 GL4

Trwato$¢ i zdoIlnos¢ do rozktadu ‘ Trudno ulegajgcy biodegradacji.

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) (64742-54-7)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

Highly refined base oil (64741-88-4)

Trwatos¢ i zdolnos¢é do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Eurol MPG EP 80W-90 GL4

Zdolno$¢ do bioakumulaciji Produkt ten prawdopodobnie nie akumuluje sie Srodowisku naturalnym poprzez tancuch
pokarmowy.
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Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Eurol MPG EP 80W-90 GL4

Ekologia - gleba

Nie mieszalny. Wycieki moga dostawac¢ sie do gleby, powodujgc skazenie wod
gruntowych. Ten produkt ptywa po powierzchni wody i moze zaktéca¢ bilans tlenowy w
wodzie.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak dodatkowych informaciji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Lokalnymi przepisami (odpady)

Zalecenia dotyczgce usuwania
produktu/opakowania

Zalecenia dotyczgce usuwania wod sciekowych
Zalecenia dotyczgce usuwania odpadow
Dodatkowe informacje

Ekologia - odpady

Europejski wykaz odpadéw (LoW, EC 2000/532)

Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Usung¢ zawarto$é/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i
zbiérki odpadow.

Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Nie uzywa¢ ponownie pustych pojemnikéw.
. Zabrania sie mieszania z innymi substancjami jak np. rozpuszczalniki, ptyn chtodzgcy, ptyn

hamulcowy. Puste pojemniki mogg zawierac¢ resztki produktu (w postaci statej, ciektej i/lub
gazowej) i mogg byé niebezpieczne. Nie mogg pozostawaé pod cisnieniem, nie wolno ich
cig¢, spawad, lutowac przy uzyciu lutu twardego lub miekkiego, nawiercaé¢, szlifowa¢ albo
wystawiac¢ takich pojemnikéw na dziatanie wysokiej temperatury, ptomieni, iskier,
elektrycznosci statycznej lub innych zrédet zaptonu. Mogg bowiem eksplodowac i
spowodowac obrazenia ciata lub $mieré. Puste pojemniki nalezy catkowicie oprézni¢,
dobrze zamkna¢ i odesta¢ do firmy zajmujacej sie odzyskiwaniem beczek lub zutylizowaé
we witasciwy sposéb. Pojemniki nalezy catkowicie oprézni¢, dobrze zamkna¢ i odestaé do
firmy zajmujacej sie odzyskiwaniem beczek lub zutylizowa¢ we wtasciwy sposoéb. . Jezeli
nie jest oprézniony, usuna¢ ten pojemnik w specjalnym punkcie zbioru niebezpiecznych lub
specjalnych odpadow.

13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajgce zwigzkéw
chlorowcoorganicznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Produkt nie jest niebezpieczny wedtug przepiséw dotyczacych transportu
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy
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ADR IMDG IATA ADN

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla Produkt niebezpieczny dla Produkt niebezpieczny dla Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Nie Srodowiska: Nie Srodowiska: Nie Srodowiska: Nie
Zanieczyszczenia morskie: Nie

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Brak danych

transport morski
Brak danych

Transport lotniczy
Brak danych

Transport sréodladowy
Brak danych

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Przepisy UE

Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Lista ograniczen (REACH, zatgcznik XVII)

Kod referencyjny Dotyczy Wohisac tytut lub opis
3(b) Destylaty ciezkie Substancje lub mieszaniny, ktére odpowiadajg kryteriom jednej z ponizszych klas lub
parafinowe, obrabiane kategorii zagrozenia okreslonych w zatgczniku | rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy

wodorem (ropa naftowa) | zagrozenia 3.1-3.6, klasa 3.7 — dziatanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i ptodnos¢ lub na
rozwdj, klasa 3.8 — dziatanie inne niz narkotyczne, klasy 3.9 3.10

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatagczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)
Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

rozporzadzenie w sprawie ozonu (2024/590)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie substancji zubozajgcych warstwe ozonowg (rozporzgdzenie UE 2024/590 w sprawie substancji
zubozajacych warstwe ozonowa)

Rozporzadzenie Rady (WE) w sprawie kontroli produktéw podwoéjnego zastosowania
Nie zawiera substancji podlegajgcych ROZPORZADZENIU RADY (WE) w sprawie kontroli produktéw podwojnego zastosowania.
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Dyrektywa VOC (2004/42/CE, Lotne Zwigzki Organiczne)
Zawartos¢ VOC 0%

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materiatéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzgdzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursorow materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursorow narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzgdzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substancji
psychotropowych)

Przepisy krajowe

Polska

Polskie regulacje krajowe . Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2011 nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21 wraz z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888 wraz z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020, poz. 10)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr
227, poz. 1367 wraz z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286 wraz z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.
2005 nr 11, poz. 86 wraz z pézn. zm)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33, poz. 166 wraz z
pbézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji
stwarzajgcych szczegodlne zagrozenie dla srodowiska (Dz.U. 2003 nr 217, poz. 2141)
Umowa ADR: Oswiadczenie rzgdowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy dotyczgcej miedzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzes$nia
1957 r. (Dz.U. 2023, poz. 891)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu
oznakowania miejsc, rurociggéw oraz pojemnikéw i zbiornikdw stuzgcych do
przechowywania lub zawierajacych substancje stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny
stwarzajgce zagrozenie (Dz.U. 2015 poz. 1368 wraz z p6zn. zmian.)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Przeprowadzono oceneg bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Uwagi

4 Indywidualne $rodki ochrony podczas Dodano
udzielania pierwszej pomocy

9 Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C Zmodyfikowano
9.2 Granice wybuchowosci (% obj.) Usunigto

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢ Zmodyfikowano
16 Skroéty i akronimy Zmodyfikowano
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Skréty i akronimy:

ACGIH Amerykanska Konferencja Panstwowych Specjalistow ds. BHP w Branzy Przemystowej

ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych srédlgdowymi
drogami wodnymi

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksycznosc¢ ostra

BCF Wspétczynnik biokoncentracji BCF

BLV Warto$¢ ograniczenia iloSciowego

BOD Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

Numer CAS Numer CAS

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

COD Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

CSA Ocena bezpieczehstwa chemicznego

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

Numer WE Numer Wspdlnoty Europejskiej

EC50 Srednie stezenie skuteczne

ED Zaburzacz hormonalny

EN Norma europejska

EWC Europejski Katalog Odpadow

IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

LC50 Stezenie substancji powodujgce $mieré 50% populacji organizméw testowych

LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizmoéw testowych

LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany

Log Kow Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)

Log Pow Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)

MAK maksymalne stezenie w miejscu pracy

NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

N.O.S. Nieokreslone w inny sposéb

OECD Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

OSHA Administracja Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

PPE Indywidualne wyposazenie ochronne

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
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Skréty i akronimy:

SDS Karta Charakterystyki

STP Oczyszczalnia $ciekow

TF Funkcja techniczna

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT)

TLM Srodkowy limit tolerancji

TWA Srednia wazona w czasie

LzO Lotne zwigzki organiczne

vPvB Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji
UFI Niepowtarzalny identyfikator postaci uzytkowe;j

Zrédta danych

Wskazowki dot. szkolenia

Inne informacje

: ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006. Dokumenty bezpieczenstwa dostawcy. ECHA
(Europejska agencja chemikaliow).

: Normalne wykorzystanie tego produktu oznacza wykorzystanie zgodne z instrukcjami na
opakowaniu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki pochodzg ze zrédet, ktére uwazamy
za wiarygodne. Jednak informacje te dostarczone sg bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraznej
czy domniemanej co do ich poprawnosci. Warunki lub metody przenoszenia,
przechowywania, uzywania lub usuwania produktu pozostajg poza naszg kontrolg i moga
nie wchodzi¢ w zakres naszych kompetencji. Z tych oraz innych powodoéw nie ponosimy w
zadnym przypadku odpowiedzialnosci za wszelkie straty, szkody lub koszty wynikajgce lub
w jakikolwiek sposéb zwigzane z przenoszeniem, przechowywaniem, uzywaniem lub
usuwaniem produktu. Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana i powinna by¢
uzywana wyigcznie z tym produktem. Jezeli produkt jest uzywany jako skfadnik innego
produktu, niniejsze informacje moga nie mie¢ zastosowania.

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Karta charakterystyki (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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