€ Eurol SportScoot 4T 10W-40
eurol Ficha de Dados de Seguranca

CUBRICANTS de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878
Data de emissado: 5-3-2019 Data da redacgdo: 3-12-2025 Substitui: 24-7-2024 Versao: 4.1

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura

Nome do produto : Eurol SportScoot 4T 10W-40
Cadigo do produto : E100189

Grupo de produtos : Produto comercial

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

Utilizagoes identificadas relevantes

Destinado ao publico em geral

Categoria de uso principal : Utilizagao industrial,Utilizagao profissional,Utilizacdo pelo consumidor
Utilizagao da substancia ou mistura : Lubrificante
Fungéo ou categoria de utilizagéo . Lubrificantes e aditivos

1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Eurol B.V.

Energiestraat 12

NL-7442 DA Nijverdal

The Netherlands

Tel: +31 548 615 165
reach@eurol.com - www.eurol.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : Em caso de emergéncia transporte, ligar +31 88 303 7598 (24h/dia 7dias/semana)
Pais/regidao Organizagao/Empresa Endereco Numero de Comentario
emergéncia
Portugal Centro de Informagéo Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia Médica | 1000-013 Lisboa

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagao de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
N3&o classificado

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saude humana e para o ambiente

Tanto quanto é do nosso conhecimento, ndo apresenta riscos especificos caso sejam respeitadas as boas praticas em matéria de higiene e
seguranga no trabalho.

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Recomendagdes de prudéncia (CLP) : P102 - Manter fora do alcance das criangas.

Frases EUH : EUH210 - Ficha de dados de seguranca fornecida mediante pedido.
Fecho de seguranga para as criangas : Néo aplicavel

Indicagéo de perigo detetaveis ao tato : N&o aplicavel

2.3. Outros perigos

Nao contém substancias PBT e/ou /mPmB = 0,1 %, avaliagdo em conformidade com o anexo XlIl do REACH
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Eurol SportScoot 4T 10W-40

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Componente

Substancia(s) que ndo cumpre(m) os critérios PBT do | Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts
Regulamento REACH, em conformidade com o anexo | (84605-29-8)
X1

Substancia(s) que ndo cumpre(m) os critérios mPmB | Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts
do Regulamento REACH, em conformidade com o (84605-29-8)
anexo Xl

A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino, ou substancias que estao identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endocrino em conformidade
com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comiss&o ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissao, numa
concentragdo igual ou superior a 0,1%

SECGAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas
Denominacao Identificador do produto |% Classificacao de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008
[CLP]
destilados (petréleo), parafinicos pesados, tratados N.° CAS: 64742-54-7 =50 Asp. Tox. 1, H304
com hidrogénio N.° CE: 265-157-1
(Nota L) Numero de indice CE: 649-
467-00-8
N.° REACH: 01-2119484627-
25
Mineral Qil - 3-5 Asp. Tox. 1, H304
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3- N.° CAS: 84605-29-8 1-3 Skin Irrit. 2, H315
dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts N.° CE: 283-392-8 Eye Dam. 1, H318
N.° REACH: 01-2119493626- Aquatic Chronic 2, H411
26
Limites de concentracao especificos:
Denominagéao Identificador do produto Limites de concentracao especificos (%)
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3- N.° CAS: 84605-29-8 (6,25 < C < 100) Skin Irrit. 2; H315
dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts N.° CE: 283-392-8 (10 £ C < 12,5) Eye Irrit. 2; H319
N.° REACH: 01-2119493626- | (12,5 < C < 100) Eye Dam. 1; H318
26
Nota L: Aplica-se a classificagdo harmonizada de cancerigeno, salvo se for possivel provar que a substancia contém menos de 3% de

matérias extrataveis em sulféxido de dimetilo, medidos pelo método IP 346 («Determination of polycyclic aromatics in unused
lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method»,
Institute of Petroleum, Londres), caso em que tera de ser classificada em conformidade com o titulo Il do presente regulamento
também no tocante aquela classe de perigo.

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgéo 16

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de emergéncia

Primeiros socorros em geral . Em caso de indisposigdo, consultar um médico.
Primeiros socorros em caso de inalagao . Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posigao que nao dificulte a
respiragao.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a pele com muita agua.

3-12-2025 (Data da revisao) PT (Portugués) 2/13



Eurol SportScoot 4T 10W-40

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Primeiros socorros em caso de contacto com os . Por precaugéo, lavar os olhos com agua.

olhos

Primeiros socorros em caso de ingestéo : Em caso de indisposi¢éo, contacte um centro de informagédo antivenenos ou um médico.
Protecédo pessoal em medidas de primeiros : Os trabalhadores que prestam os primeiros socorros devem usar equipamento de protecdo
SOCOrros adequado.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de inalagédo . As temperaturas ambientes normais, ndo ha risco de inalagdo deste produto devido a sua
baixa volatilidade. Pode ser nocivo por inalagdo, se ocorrer a exposigao a vapores, névoas
ou fumos resultantes de produtos da decomposigao térmica.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele . E pouco provavel que cause lesdes na pele, apdés um contacto breve ou ocasional, embora
uma exposicédo prolongada ou repetida possa provocar dermatites. A injeccéo por alta
presséo deste produto na pele pode originar necrose local se o produto n&o for removido
cirurgicamente.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os : E pouco provavel que o contacto acidental com os olhos cause mais que picadas ou

olhos vermelhiddo passageiras.

Sintomas/efeitos em caso de ingestao : Mau sabor. E pouco provavel que cause lesdes, se for acidentalmente ingerido em
pequenas doses, embora grandes quantidades possam provocar nauseas e diarreia.

Sintomas/efeitos apds administragéo intravenosa . Desconhecido.

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento sintomatico.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados . Agua pulverizada. P6 seco. Espuma. Di6xido de carbono.
Meios de extingédo inadequados : N&o usar uma corrente de agua forte. A utilizagdo de um jato de agua forte pode propagar
o incéndio.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio ;A combustéo gera: CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. éxidos metalicos.

Perigo de explosao . N&o apresenta risco de incéndio/explosdo em condi¢des normais de utilizagao.
Produtos de decomposigao perigosos em caso de  : Possivel libertagdo de fumos téxicos.

incéndio

5.3. Recomendacgoées para o pessoal de combate a incéndios

Medidas preventivas contra incéndios . Na&o entrar na area em chamas sem equipamento protetor adequado, incluindo protegao
respiratoria.

Instrugdes de luta contra incéndios : Combater o incéndio a uma distancia segura, a partir de um local protegido. N&o entrar na
area em chamas sem equipamento protetor adequado, incluindo protegéo respiratoria.

Protecédo durante o combate a incéndios . Na&o intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protegdo adequado. Mascara
respiratdria autébnoma isolante. Protegdo completa do corpo.

Outras informacgdes . Evitar que as aguas usadas para apagar o incéndio contaminem o ambiente. Varrer e

remover para um recipiente apropriado, claramente marcado, para descarte de acordo com
os regulamentos locais.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais : Deter a fuga se tal puder ser feito em segurancga. Avisar as autoridades se o produto
penetrar no sistema de esgotos ou em aguas publicas. Absorver o produto derramado a fim
de evitar danos materiais.
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Eurol SportScoot 4T 10W-40

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Equipamento de protecéo . Sempre que o risco de exposigao dérmica seja elevado (ex. ao limpar derrames ou caso
exista o risco da presenca de salpicos) sera necessario utilizar aventais de materiais
resistentes aos produtos quimicos e/ou fatos quimicos impermeaveis e botas. Usar
vestuario de protegao.

Procedimentos de emergéncia . Ventilar a zona do derrame.

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecéo : Na&o intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protegdo adequado. Para mais
informagdes, consultar a seccéo 8: «Controlos da exposicao/protecéo individual».
Procedimentos de emergéncia . Evacuar o pessoal supérfluo. Deter a fuga se tal puder ser feito em seguranca.

6.2. Precaucgoes a nivel ambiental

Evitar a libertagéo para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para confinamento . Absorver o material derramado com areia ou terra. Conter quaisquer derrames com
barreiras ou absorventes de modo a evitar a sua penetragdo nos esgotos ou cursos de
agua. Interromper o vazamento, se possivel sem riscos.

Métodos de limpeza . Absorver o liquido derramado com material absorvente.

Outras informagdes . Eliminar os materiais ou residuos solidos numa instalagdo autorizada.

6.4. Remissao para outras secgoes

Para mais informagdes, consultar a secgédo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Perigos adicionais aquando do processamento . Os recipientes vazios retém residuos dos produtos (sélidos, liquidos e/ou vapores) e
podem ser perigosos. Esses recipientes ndo devem ser pressurizados, cortados, soldados
a eléctrodo ou magarico, perfurados ou triturados, nem devem ser expostos a calor, chama,
faiscas ou electricidade estatica, ou outras fontes de ignicdo. Esses recipientes podem
explodir e provocar ferimentos ou morte. Os recipientes vazios devem ser totalmente
despejados, fechados correctamente e imediatamente devolvidos a uma recondicionadora
de tambores, ou descartados da forma adequada.

Precaugdes para um manuseamento seguro . Assegurar uma boa ventilagéo do local de trabalho. Usar equipamento de protegéo
individual.
Medidas de higiene : N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagao deste produto. Lavar as maos depois de

manusear o produto.

7.2. Condig6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Medidas técnicas : Manter o recipiente bem fechado e num local bem ventilado.

Condigbes de armazenamento : Conservar em ambiente fresco. Manter ao abrigo da luz solar.

Produtos incompativeis : Reage vigorosamente com agentes comburentes fortes e com os acidos.
Periodo maximo de armazenamento : 5ano

Temperatura de armazenamento : £40°C

Informagdes sobre armazenamento misto : Conservar longe de: Materiais comburentes. Acidos fortes.

Local de armazenamento : Conservar a temperatura ambiente.

Regras especiais paras as embalagens : Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.

Materiais de embalagem : Manter sempre o produto num recipiente da mesma natureza que o de origem.

7.3. Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
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Eurol SportScoot 4T 10W-40

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegio individual

8.1. Parametros de controlo

DNEL e PNEC
Exposicéo-valor para a névoa do 6leo : 10 mg/m3 (15 minutos.) ou 5 mg/m3 (8 horas).

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
Assegurar uma boa ventilacdo do local de trabalho.

Equipamentos de protegao individual

Equipamento de protecao individual:

Luvas. Se existir perigo de salpicos: 6culos de seguranga. S6 é necessario usar protegdo ocular nos casos em que o liquido possa salpicar ou ser
pulverizado.

Simbolo(s) do equipamento de protec¢ao individual:

Protecao ocular e facial

Protecao ocular:
Oculos de seguranga

Protecao da pele

Protecao do corpo e da pele:
Usar vestuario de protecdo adequado

Protecao das maos:
Luvas de protecao

Outra protegao da pele
Materiais para vestuario de protegao:
Luvas em PVC. Luvas de protegéo de borracha neopreno ou nitrilica

Protecao respiratoria

Protecao respiratoria:
Em caso de ventilagao insuficiente, usar equipamento respiratério adequado.

Controlo da exposigdao ambiental

Controlo da exposigdo ambiental:

Evitar a libertagdo para o ambiente.

Controlos da exposi¢cao dos consumidores:

Luvas em PVC. Luvas de protegdo de borracha neopreno ou nitrilica.

Outras informagodes:

Nao colocar os panos imbebidos com produto nos bolsos dos fatos de trabalho. Nao limpar as méos a panos que tenham servido para a limpeza.
Lavar as maos e outras areas expostas com sab&o suave e agua antes de comer, beber ou fumar e quando sair do trabalho. Ndo comer, beber ou
fumar durante a utilizag&o. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

SECGCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informago6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico : Liquido

Cor . castanho.
Aspeto : limpido.
Odor . caracteristica.

Limiar de odor
Ponto de fusédo

: N&o disponivel
: -36 °C ASTM D 97
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Eurol SportScoot 4T 10W-40

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Ponto de congelagao : =36 °C

Ponto de ebulicdo : >280°C

Inflamabilidade (sélido, gas) . Nao inflamavel.

Limite inferior de explosividade (LIE) : Nao disponivel

Limite superior de explosividade (LSE) . Nao disponivel

Ponto de inflamagéo : 213°C ASTM D 92
Temperatura de autoignicdo : >240°C

Temperatura de decomposicao : Né&o disponivel

pH : Né&o disponivel

Viscosidade, cinematica : 50— 100 mm?/s a 40 °C, ASTM D 445
Solubilidade : insoluvel em agua.

Log Koa : Na&o disponivel

Pressao de Vapor a 20°C. : <0,1hPa

Presséo de vapor a 50°C : Nao disponivel

Densidade : 0,85-0,87 kg/l ASTM D 4052
Densidade relativa : Né&o disponivel

Densidade relativa de vapor a 20°C : >1(Aria=1)

Caracteristicas das particulas : N&o aplicavel

9.2. Outras informagdes

Outras caracteristicas de segurancga

Velocidade de evaporacgao relativa (acetato de ;<01

butilo = 1)

Teor de COV 0%

Qutras propriedades : Gas/vapor mais pesado do que o ara 20 °C

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Estavel sob condigbes normais de utilizagéo.

10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condigbes normais.

10.3. Possibilidade de reag6es perigosas
Referir-se a secg¢édo 10.1 sobre Reatividade.

10.4. Condicgoes a evitar

Humidade. Sobreaquecimento.

10.5. Materiais incompativeis

Agentes comburentes fortes. Acidos fortes.

10.6. Produtos de decomposigao perigosos

CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. 6xidos metalicos.

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

11.1. Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) : Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo
preenchidos)

Toxicidade aguda (via cutanea) : Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo
preenchidos)

Toxicidade aguda (inalagéo) . Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo

preenchidos)
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Eurol SportScoot 4T 10W-40

Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Phosphorodithioic acid, mixed 0,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts (84605-29-8)

DL50 oral

3150 mg/kg (método OCDE 401)

DL50 cutanea rato

> 2002 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

CL50 Inalagéo - Ratazana

> 2,3 mg/l Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

destilados (petroleo), parafinicos pesados, tratados com hidrogénio (64742-54-7)

DL50 oral rato

> 5000 mg/kg

DL50 cutanea rato

> 2000 mg/kg

CL50 Inalagéo - Ratazana

> 5,53 mg/l

Corrosaolirritagdo cutanea

Lesbes oculares graves/irritagdo ocular
Sensibilizagao respiratéria ou cutanea
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade reprodutiva

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposigao unica

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposicao repetida

Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo
preenchidos)
Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo
preenchidos)
Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao
preenchidos)
Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo
preenchidos)
Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo
preenchidos)

. Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo

preenchidos)
Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sado
preenchidos)
Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sédo
preenchidos)

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts (84605-29-8)

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

160 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined
Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening
Test)

Perigo de aspiragao

Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo séo
preenchidos)

Eurol SportScoot 4T 10W-40

Viscosidade, cinematica

50 — 100 mm?/s a 40 °C, ASTM D 445

11.2. Informacgdes sobre outros perigos

Outras informagoes

Outras informacoes

. Os dados toxicoldgicos nao foram especificamente determinados para este produto. A

informagéo dada é baseada no conhecimento dos componentes e na toxicologia de
produtos similares,Via de exposicdo provavel: ingestao, pele e olhos.

SECGAO 12: Informagéo ecolégica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral

Ecologia - agua

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo
(agudo)

Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo
(crénico)

. O produto néo é considerado nocivo para organismos aquaticos nem causa efeitos

adversos a longo prazo para o ambiente.

Este produto flutua na agua e pode afetar o oxigénio-contrapeso na agua.

Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo
preenchidos)

Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo
preenchidos)
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Eurol SportScoot 4T 10W-40

Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Phosphorodithioic acid, mixed 0,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts (84605-29-8)

CL50 peixes 1

46 mg/l Test organisms (species): Cyprinodon variegatus

CES50 Daphnia 1

23 mg/I EC50 48 Horas - Daphnia magna [mg/I]

CE50 72h - Algas [1]

21 mg/l

CEr50 (algas)

21 mg/l 72h; Desmodesmus subspicatus

NOEC (agudo) 1,8 mg/l
NOEC croénico crustaceo 0,4 mg/l
NOEC cronico algas 10 mg/l

Mineral Qil

CL50 peixes 1

> 100 mg/I Pimephales promelas

CE50 Daphnia 1

> 10000 mg/!

CE50 72h - Algas [1]

> 100 mg/l Scenedesmus quadricauda

destilados (petréleo), parafinicos pesados, tratados com hidrogénio (64742-54-7)

CL50 peixes 1 > 100 mgl/l
CES50 Daphnia 1 10000 mg/I
CE50 72h - Algas [1] > 100 mg/l

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Eurol SportScoot 4T 10W-40

Persisténcia e degradabilidade

Dificilmente biodegradavel.

Phosphorodithioic acid, mixed 0,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts (84605-29-8)

Persisténcia e degradabilidade

N&o rapidamente degradavel

Biodegradagéo

1,5 % (método OCDE 301B)

Mineral Qil

Persisténcia e degradabilidade

Rapidamente degradavel

Biodegradagéo

31 % OECD TG 301 B

destilados (petréleo), parafinicos pesados, tratados com hidrogénio (64742-54-7)

Persisténcia e degradabilidade

Rapidamente degradavel

12.3. Potencial de bioacumulagiao

Eurol SportScoot 4T 10W-40

Potencial de bioacumulagao

Este produto ndo deve provocar bioacumulagéo através das cadeias alimentares no meio-
ambiente.

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts (84605-29-8)

Log Pow 0,56 Com base no coeficiente de partilha n-octanol/agua, a acumulagéo nos organismos é
pouco provavel
Log Koa 0,56 Coeficiente de particdo n-octanol/agua [log Kow]
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Eurol SportScoot 4T 10W-40

Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

12.4. Mobilidade no solo

Eurol SportScoot 4T 10W-40

Ecologia - solo

Nao miscible com agua. Os derrames podem penetrar no solo provocando a
contaminagao dos lengdis de agua subterraneos. Este produto flutua na agua e pode
afetar o oxigénio-contrapeso na agua.

12.5. Resultados da avaliagao PBT e mPmB

Componente

Xl

Substancia(s) que ndo cumpre(m) os critérios PBT do
Regulamento REACH, em conformidade com o anexo

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts
(84605-29-8)

Substancia(s) que ndo cumpre(m) os critérios mPmB
do Regulamento REACH, em conformidade com o
anexo XIII

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr)esters, zinc salts
(84605-29-8)

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

12.7. Outros efeitos adversos

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Legislacéo local (residuo)

Recomendagdes relativas a eliminagdo de
produtos/embalagens

Recomendagbes relativas a eliminagdo de aguas
residuais

Recomendagbes relativas a eliminacédo de residuos
Indicagbes suplementares

Ecologia - residuos

Lista europeia de residuos (LER, Regulamento
(CE) n.° 2000/532)

: A eliminagéo deve ser efetuadas em conformidade com a legislagdo em vigor.

Eliminar o conteudo/recipiente em conformidade com as instru¢des de triagem do agente
de recolha autorizado.

: A eliminagéo deve ser efetuadas em conformidade com a legislagdo em vigor.

: A eliminagéo deve ser efetuadas em conformidade com a legislagdo em vigor.

Na&o reutilizar recipientes vazios.

: Cada mistura com substancias estrangeiras tal como freio solvente- e liquidos refrescantes

é proibidos. Os recipientes vazios retém residuos dos produtos (sélidos, liquidos e/ou
vapores) e podem ser perigosos. Esses recipientes nao devem ser pressurizados,
cortados, soldados a eléctrodo ou magarico, perfurados ou triturados, nem devem ser
expostos a calor, chama, faiscas ou electricidade estatica, ou outras fontes de ignigao.
Esses recipientes podem explodir e provocar ferimentos ou morte. Os recipientes vazios
devem ser totalmente despejados, fechados correctamente e imediatamente devolvidos a
uma recondicionadora de tambores, ou descartados da forma adequada. Se néo estiver
vazio, eliminar este recipiente num local autorizado para a recolha de residuos perigosos
ou especiais.

13 02 06* - Oleos sintéticos de motores, transmissées e lubrificacdo

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN
14.1. Numero ONU ou numero de ID
Nao aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU
Nao aplicavel ‘ Nao aplicavel ‘ Néao aplicavel ‘ Nao aplicavel
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Eurol SportScoot 4T 10W-40

Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

ADR IMDG IATA ADN

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

No aplicavel ‘ No aplicavel ‘ No aplicavel ‘ No aplicavel

14.4. Grupo de embalagem

Nao aplicavel ‘ Nao aplicavel ‘ Nao aplicavel ‘ Nao aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente

N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel

Nao existem informagdes suplementares disponiveis

14.6. Precaucgdes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
Nao aplicavel

Transporte maritimo
Nao aplicavel

Transporte aéreo
Nao aplicavel

Transporte por via fluvial
Nao aplicavel

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nao aplicavel

SECGAO 15: Informagao sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

Regulamentagoes da UE

Anexo XVII do REACH (Condigoes de restrigao)

Lista de restricoes da UE (Anexo XVII do Regulamento REACH)

Codigo de referéncia Aplicavel a Titulo ou descri¢ao da entrada

3(b) Phosphorodithioic acid, Substancias ou misturas que satisfagam os critérios para qualquer das seguintes classes
mixed O,0-bis(1,3- ou categorias de perigo, estabelecidas no Anexo | do Regulamento (CE) n.° 1272/2008:
dimethylbutyl and iso- Classes de perigo 3.1 a 3.6, 3.7 (efeitos adversos para a fungéo sexual e a fertilidade ou
Pr)esters, zinc salts ; para o desenvolvimento), 3.8 (efeitos que ndo sejam efeitos narcéticos), 3.9 e 3.10

Mineral Qil ; destilados
(petréleo), parafinicos
pesados, tratados com

hidrogénio

3(c) Phosphorodithioic acid, Substancias ou misturas que preencham os critérios para qualquer das seguintes classes
mixed O,0-bis(1,3- ou categorias de perigo, estabelecidas no Anexo | do Regulamento (CE) n.° 1272/2008:
dimethylbutyl and iso- Classe de perigo 4.1

Pr)esters, zinc salts

Anexo XIV do REACH (Lista de autorizagéo)
Nao contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)

Lista de substancias candidatas (SVHC) do REACH
Contém substancia(s) enumerada(s) na lista de substancias candidatas do REACH < 0,1 % ou LSC.
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Regulamento PIC (UE n.° 649/2012, Prévia informagao e consentimento)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.° 649/2012 relativo a exportacdo e importagao de produtos quimicos
perigosos)

Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes organicos persistentes)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista de poluentes organicos persistentes (Regulamento (UE) n.° 2019/1021 relativo a poluentes
organicos persistentes)

Regulamento Ozono (2024/590)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) n.° 2024/590 relativo as substancias que
empobrecem a camada de 0zono)

Regulamento (CE) do Conselho relativo ao controlo das exportagées de produtos de dupla utilizagao

Nao contém substancias abrangidas pelo REGULAMENTO DO CONSELHO (CE) relativo ao controlo das exportagdes de produtos de dupla
utilizagéo

Diretiva COV (2004/42/CE, Compostos organicos volateis)

Teor de COV 0%

Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizagao
de precursores de explosivos)

Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.° 273/2004)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.° 273/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo aos precursores de drogas)

15.2. Avaliagao da seguranga quimica

Foi efetuada uma avaliagdo da seguranga quimica

SECGAO 16: Outras informagées

Indicagées de mudancgas

Secgao Item alterado Comentarios
1.1 Denominacao Adicionado
4 Protegéo pessoal em medidas de primeiros Adicionado
SOCOITos

9 Limite inferior de explosividade (LIE) Removido

9 Limite superior de explosividade (LSE) Removido

9 Densidade relativa de vapor a 20°C Modificado
9.2 Limites de exploséo (vol. %) Removido
10.4 Condigoes a evitar Modificado
16 Abreviaturas e acronimos Modificado

Abreviaturas e acronimos:

ACGIH Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais

ADN Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegavel Interior
ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

ATE Estimativa da toxicidade aguda

FBC Fator de bioconcentragdo

VLB (valor-limite Valor-limite bioldgico

biolégico)
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Abreviaturas e acrénimos:

CBO Caréncia bioguimica de oxigénio (CBO)

N.° CAS Numero CAS

CLP Regulamento (CE) n.° 1272/2008 relativo a Classificagdo, Rotulagem e Embalagem
CQO Caréncia quimica de oxigénio (CQO)

CSA Avaliagdo da seguranga quimica

DMEL Nivel derivado de exposigdo com efeitos minimos

DNEL Nivel derivado de exposigdo sem efeitos

N.°CE Numero CE

CE50 Concentragao efetiva média

DE Desregulador enddcrino

EN Norma Europeia

CER Catalogo europeu de residuos

Clic Centro Internacional de Investigacdo do Cancro

IATA Associagao Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cédigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
CL50 Concentragao letal média

DL50 Dose letal média

LOAEL Nivel minimo com efeitos adversos observaveis

Log Koa Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa)

Log Pow Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)

MAK concentragdo maxima no local de trabalho

NOAEC Concentragédo sem efeitos adversos observaveis

NOAEL Nivel sem efeitos adversos observaveis

NOEC Concentragédo sem efeitos observaveis

N.O.S. Nao especificada de outro modo

OECD Organizagao para a Cooperagéo e o Desenvolvimento Econdémico

LEP Limite de exposigao profissional

OSHA Administragdo de Seguranga e Saude no Trabalho dos Estados Unidos (OSHA)
PBT Persistente, bioacumulavel e toxica

PNEC Concentragéo previsivelmente sem efeitos

EPI Equipamentos de protegao individual

RID Disposicdes relativas ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas
FDS Ficha de Dados de Seguranca

STP Estagéo de tratamento de aguas residuais

TF Funcgéo técnica

CTeO Caréncia tedrica de oxigénio (ThOD)

TLM Limite de tolerancia médio

TWA Média ponderada no tempo

cov Compostos organicos volateis
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Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Abreviaturas e acrénimos:

mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel

UFI Identificador Unico de Férmula

Fontes de dados

Instrugdes de formagao

Outras informagdes

Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
dezembro de 2008, relativo a classificagéo, rotulagem e embalagem de substancias e
misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o
Regulamento (CE) n.° 1907/2006. Documentos de seguranga do fornecedor. ECHA
(Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos).

: A utilizagdo normal deste produto implica uma utilizagdo conforme com as instrugdes

incluidas na embalagem.

: Ainformacé&o contida nesta FDS foi obtida a partir de fontes consideradas crediveis.

Contudo, a informacgéo é providenciada sem qualquer garantia expressa ou implicita
relativamente a sua exactiddo. As condigbes ou métodos de manuseamento,
armazenamento, utilizagédo ou eliminagdo do produto estéo fora do nosso controlo e podem
néo ser do ambito das nossas competéncias. Por esta e outras razdes, ndo assumimos
qualquer responsabilidade em caso de perda, danos ou custos que possam resultar ou
que, de qualquer forma, estejam relacionados com a manutengéo, armazenamento,
utilizagéo ou eliminagéo do produto. Esta FDS for preparada para este produto e deve ser
utilizada exclusivamente com este. Se o produto for utilizado como componente de um
outro produto, esta informagédo FDS pode n&o ser aplicavel.

Texto integral das frases H e EUH:

Aquatic Chronic 2 Perigoso para o ambiente aquatico — perigo cronico, categoria 2
Asp. Tox. 1 Perigo de aspiragéo, categoria 1

Eye Dam. 1 Lesdes oculares graves/irritagao ocular, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesdes oculares graves/irritagao ocular, categoria 2

Skin Irrit. 2 Corrosaolirritagéo cutanea, categoria 2

H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetracdo nas vias respiratorias.
H315 Provoca irritagédo cutanea.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H319 Provoca irritagéo ocular grave.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
EUH210 Ficha de dados de seguranca fornecida mediante pedido.

Ficha de dados de seguranca (FDS), UE

Esta informacéo é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saude, da seguranca e de
exigéncias ambientais somente. Ndo se deve conseqlentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.
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