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Mazivo s dispergovanou pfisadou SYNGIS
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Informace o produktu

Eurol Grease CS-2/502-S s Eurol SYNGIS Technology je mazivo s vysoce viskéznim zakladovym olejem specialné
vyvinuté pro nizkootackové aplikace, napfiklad v papirenském, cementarském a ocelarském primyslu, a pro naroéné
aplikace v offshore a namorni dopravé. Mazivo obsahuje pfidavek SYNGIS pro extra nouzové mazani.

Vyhody produktu
*  Vysoka koncentrace dispergovaného SYNGIS aditiva
* Vynikajici vlastnosti proti opotfebeni a EP
*  Vynikajici odolnost vi¢i vodé
e Extrémni ochrana proti korozi
*  Odolnost vlc¢i razovému zatizeni
* Oxidacné a tepelné stabilni
*  Vynikajici mechanicka stabilita
¢ Malé oddélovani oleje, vhodné pro automatické mazaci systémy
e Ekonomické pouziti
Pouziti
» Oteviena a uzavfena loziska
¢ Kabely a fetézy
*  Autoklavy
*  Parni ventily
»  Zafizeni v zemédélském sektoru a rybolovu
» Zarizeni vystavena extrémnim podminkam, jako je (sland) voda a vysoké teploty.
¢ Automatické mazaci systémy

Navod k pouziti
* Ddukladné vycistéte systém pomoci Eurol Swift Clean 110 Spray.

Fyzikalni vlastnosti

Charakteristicky Hodnota/Vysledek Standard ASTM
Barva hnédy

Provozni teplota °C Min: -25 Max: 160 °C

Hustota pfi 20°C 0.90 kgl/l ASTM D 4052
Typ zakladniho oleje Mineral

Typ zahus$tovadla Syngis

NLGI konzistence 2

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ugelem tohoto dokumentu je informovat vas o vlastnostech produktu a moznych aplikacich produktd Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez pfedchoziho
upozornéni zménit z diivodu probihajiciho vyzkumu a vyvoje produktl. Data analyzy v tomto listu obsahuji typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout béhem
bézného vyrobniho procesu produktu, neovlivni kvalitu produktu. PrestoZe byl tento informacni list sestaven s velkou peclivosti, spoleénost Eurol nenese Zadnou odpovédnost za
Skody vyplyvajici z netiplnosti a/nebo nepfesnosti v textu. Vzdy doporucujeme dodrzovat pokyny vyrobce. Zde poskytnuté preklady jsou vytvofeny pomoci ChatGPT, coz je jazykovy
model Al vyvinuty spole¢nosti OpenAl. | kdyZ se snazime dodavat prfesné a uzitecné preklady, nemuzeme zarucit, Ze vSechny preklady jsou bez chyb nebo vzdy zachycuji spravny
kontext a nuance.



