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Eurol Chain Lube S-AC 38 FD

Fodevaregodkendt kaade- / kabelsmgremiddel
Artikel nummer S001101 Version 1.2 19/12/2025

Produktinformation

Eurol Chain Lube S-AC 38 FD med SYNGIS Technology er udviklet til smgring af keeder, kabler og led. Dette
professionelle smgremiddel er yderst velegnet til anvendelser, hvor fremragende smgreegenskaber (krybende og
penetrerende egenskaber) er pakraevet. Eurol Chain Lube S-AC 38 FD er fremragende egnet til brug i symaskiner.

Eurol Chain Lube S-AC 38 FD er foodgrade NSF H1 certificeret og dermed egnet til lejlighedsvis fadevarekontakt for
blandt andet fadevareindustrien, farmaceutisk industri, hotel- og restaurationsbranchen, landbrug og agerbrug.

Produktfordele
* NSFH1, 161461
* Fremragende slidbeskyttende egenskaber
*  Fremragende beskyttelse mod korrosion
* Meget gode vandafvisende egenskaber
* Meget gode krybe- og penetreringsegenskaber
* Lgsner rustne og fastsiddende dele
* Renggr og beskytter rustfri staloverflader
* Anti-kleebeeffekt mod madrester, fingeraftryk og andre fedtede forureninger
» Lav friktionskoefficient
* Reducerer energiforbruget
*  @konomisk i brug

Brugsanvisning
* Renggr og affedt dele grundigt.
* Ryst godt fgr brug.
* Pafgr en tynd film med pensel eller ved hjeelp af forstgvning.
e Lad produktet virke.
*  Fjern overskydende produkt.
»  Eurol Chain Lube S-AC 38 FD kan anvendes ved en temperaturinterval fra -20°C til +80°C.

Fysiske egenskaber

Karakteristisk Veerdi/resultat ASTM standard
Farve Gul

Densitet ved 20 °C 0.94 kg/l ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40 °C 32.0 cSt ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100 °C 6.5 cSt ASTM D 445
Viskositetsindeks 162 ASTM D 2270
Flammepunkt 62 °C ASTM D 92
Flydepunkt -51°C ASTM D 97
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Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid aendres uden
forudgaende varsel pa grund af igangveerende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske veerdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under
den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke pavirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, patager Eurol sig intet ansvar
for skader som fglge af ufuldsteendigheder og/eller ungjagtigheder i teksten. Vi rader dig altid til at felge producentens anvisninger. Oversaettelserne her er lavet ved hjeelp af
ChatGPT, en Al-sprogmodel udviklet af OpenAl. Selvom vi straeber efter at levere ngjagtige og nyttige overszettelser, kan vi ikke garantere, at alle oversaettelser er fejlfrie eller altid
fanger den korrekte kontekst og nuancer.



