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Eurol Grease CS-2/102 FD

Fodevaregodkendt syntetisk smoarefedt / anti-korrosionsmiddel
Artikel nummer S005118 Version 1.1 09/09/2025

Produktinformation

Eurol Grease CS-2/102 FD, beriget med Eurol SYNGIS Technology, er et hgjkvalitets syntetisk smgrefedt designet til
ekstreme forhold. Specifikt udviklet til sektorer som fgdevareindustrien, landbrugssektoren og fiskeri.

Det tilbyder fremragende beskyttelse mod korrosion og slid, selv ved udsaettelse for vand, damp, stav, kraftige
vibrationer og hgj belastning. Takket veere reduceret friktion saenker det energiforbruget og begreenser
COUJ-udledningen.

Produktfordele
* NSF H1 161465, Kosher og Halal: Egnet til lejlighedsvis fadevarekontakt.
* Reduceret energiforbrug: Takket veere lav friktion.
»  Ekstrem anti-korrosion: Beskytter mod vand og saltpavirkninger.
* Meget god beskyttelse mod slid: Beskytter under tung belastning.
» Langvarig ydeevne: Oxidations- og termisk stabil.
*  @konomisk: Mindre olieadskillelse, ideel til automatiske smaresystemer.

Anvendelse
* Rulle- og glidelejer
e Lejerikeaeder
+  Abne tandhjul
*  Gevindstaenger
* Haengsler
* Automatiske smgresystemer

Brugsanvisning
*  For optimal ydeevne, renggr dele grundigt med Eurol Swift Clean 110 FD Spray.
»  Pafer smoarefedtet med passende udstyr.

Praestationsniveau
¢ DIN51825: K2 N-30
e |SO-L-XCCEA-2

Fysiske egenskaber

Karakteristisk Veerdi/resultat ASTM standard
Basisoliens viskositet 400 cSt ASTM D 445
Driftstemperatur °C Min: -40 Max: 175 °C

Farve lysebrun

Densitet ved 20 °C 1.00 kg/l ASTM D 4052
Flammepunkt 180 °C ASTM D 92
Basisolietype Synthetic

Fortykkertype Syngis

NLGI-konsistens 2
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Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid aendres uden
forudgaende varsel pa grund af igangveerende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske veerdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under
den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke pavirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, patager Eurol sig intet ansvar
for skader som fglge af ufuldsteendigheder og/eller ungjagtigheder i teksten. Vi rader dig altid til at felge producentens anvisninger. Oversaettelserne her er lavet ved hjeelp af
ChatGPT, en Al-sprogmodel udviklet af OpenAl. Selvom vi straeber efter at levere ngjagtige og nyttige overszettelser, kan vi ikke garantere, at alle oversaettelser er fejlfrie eller altid
fanger den korrekte kontekst og nuancer.



