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Eurol Grease CS-2 / 102 FD mit SYNGIS Technologie ist 
ein synthetisches Hochleistungsschmierfett für extreme 
Situationen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. 

Eurol Grease CS-2 / 102 FD eignet sich für Offene und 
geschlossene Lager, Ketten und Seile, Autoklaven, 
Dampfventile, Agrar- und Fischereiausrüstung und Geräte 
in extremen Umgebungen wie (Salz-) Wasser und hohen 
Temperaturen. 

Eurol Grease CS-2/ 102 FD ist nach InS H1 / NSF H1 in 
Lebensmittelqualität zertifiziert und eignet sich daher für 
den Einsatz mit gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln 
in der Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie und in der 
Landwirtschaft.

System gründlich mit Eurol Swift Clean 120 FD Spray 
reinigen
Für automatische Schmiersysteme geeignet

NSF H1, 161465
Hervorragende Anti-Verschleiß- und EP-Eigenschaften
Extremer Korrosionsschutz
Schubfest
Hervorragende Wasserbeständigkeit
Beständig gegen Schockbelastungen
Sehr gute Oxidationsstabilität
Weniger Ölblutung, daher sehr geeignet für 
automatische Schmiersysteme
Sparsam im Verbrauch

Physikalische Eigenschaften

Eurol Grease CS-2/102 FD hat folgende Eigenschaften

 
 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

Farbe Hellbraun   
NLGI Konsistenzklasse 2  ASTM D 217 
Verdickertyp Calcium Sulfonate   
Grundöl Viskosität 400  cSt ASTM D 445 
Base oil type Synthetic   
Temperaturbereich -40 – 175  °C  

Synthetikfett / Anti-Korrosionsmittel

Eurol Grease CS-2/102 FD

GebrauchsanweisungBeschreibung


