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Produktinformation

Eurol Swift Clean 400 ist ein sehr leistungsstarker, konzentrierter, mit Wasser verdiinnbarer saurer Reiniger zur
Entfernung von Verschmutzungen wie Kalk und Rost von Maschinen, Geraten, Leitungen, Fliesen und harten
Oberflachen. Geeignet fiir den industriellen Einsatz, aber auch fiir schwere Gerate, Gastronomie, Krankenhauser,
Schwimmbader und Wellness; Uiberall dort, wo Rost, Urin, Kalk, Seifenreste, Zement und andere Bauabfalle ein
Problem darstellen. Geeignet fir die Reinigung von Bdden, Sanitdranlagen, Boilern, Fliesen, Glas, Stein, Beton,
Kunststoffen, Eisen, Stahl, Edelstahl / Inox.

Empfohlene Verdinnung mit Wasser:
*  Flugrost 1:1 bis 1:3
e Urinstein 1:3 bis 1:5
e Stahloberflache 1:1 bis 1:10
e« Beton/ Zementschleier 1:5 bis 1:20
+ Reinigung von Ofen 1:10 bis 1:20
¢ Boden- und Wandfliesen 1:10 bis 1:100

Produktvorteile

»  Sehr starke Reinigungskraft

* Biologisch abbaubar

*  Verpackung ist recycelbares HDPE

» Entfernt starke Verschmutzungen

»  Stark verdunnbar und daher kosteneffektiv
» Entfernt Rost und Kalkablagerungen

Gebrauchsanweisung

» Entfernen Sie zuerst so viel Schmutz wie méglich mit einem Tuch, Spachtel, Lappen oder Burste.

* Den Reiniger gemaf den Mischverhaltnissen mit Wasser verdiinnen.

» Einwirken lassen und anschlieend mit reichlich Wasser absplilen.

* Niemals mit anderen Reinigungsmitteln mischen.

* Nicht geeignet firr die Reinigung von Marmor, kalkhaltigem Gestein und verzinkten oder galvanisierten Teilen
wie Dachrinnen.

» Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffalligen Stelle.

* Den Reiniger niemals eintrocknen lassen.

» Nach dem Entfernen von Rost griindlich mit Wasser abspulen und anschlieRend die Oberflache mit
rostschitzendem Eurol Lube PL Spray behandeln.

Physikalische Eigenschaften

Merkmal Wert/Ergebnis ASTM Standard
Farbe Farblos

Dichte bei 20°C 1.41 kgl ASTM D 4052
pH 1.0
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