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Graisse pour utilisation sous charge exceptionnellement élevée
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Informations sur le produit

Eurol Grease EG-0/101 avec Eurol SYNGIS Technology est une graisse (NLGI Q) spécialement développée pour des
situations ouvertes extrémes combinées a une charge ponctuelle trés élevée. Particulierement pour l'industrie du
ciment et de I'acier, ou pour des applications lourdes dans I'offshore et la marine.

Avantages du produit
* Excellente résistance a I'eau
»  Protection extréme contre la corrosion
* Résistant aux charges de choc
» Stabilité a I'oxydation et thermique
*  Excellente stabilité mécanique
» Faible séparation d'huile, donc adapté aux systémes de lubrification automatiques
+  Economique a I'utilisation
Application
» Paliers ouverts
* Engrenages ouverts ou couronnes d'orientation
* Transmissions par engrenage / vis sans fin
»  Systémes de lubrification automatique
Instructions d’utilisation

* Retirez les anciens résidus de graisse du systeme ou des points de lubrification autant que possible et nettoyez-
les soigneusement.

Propriétés physiques

Caracteéristiques Valeur/Résultat ASTM Standaard
Couleur brun foncé

Température de fonctionnement °C Min: -25 Max: 150 °C

Viscosité de 'huile de base 700 cSt ASTM D 445
Densité a 20°C 1.01 kg/l ASTM D 4052
Huile de base type Mineral

Type d’épaississant Calcium Complex

Consistance NLGI 0
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Ce document est destiné a vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document
peuvent étre modifiées a tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des
valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n’affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche
d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous
conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées a I'aide de ChatGPT, un modéle linguistique développé par OpenAl. Bien que
nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon
contexte et les bonnes nuances.



