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FICHE TECHNIQUE

Informations sur le produit
Eurol Additive-S RSS 200 avec Eurol Syngis Technology est un additif synthétique synergétique haute performance 
pour fluides hydrauliques. Il prévient les phénomènes de stick-slip, principalement dans l'hydraulique des ascenseurs.

Avantages du produit
• Excellente action anti stick-slip 
• Augmente la protection contre la corrosion 
• Propriétés anti-usure accrues 
• Stable à l'oxydation 
• Bonne résistance à l'humidité 
• Réduit le coefficient de friction 
• Réduit la consommation d'énergie 
• Très économique à l'utilisation 
• Ne contient pas d'ingrédients nocifs

Application

Fluides hydrauliques à base d'huile minérale et de PAO dans :

• Ascenseurs
• Matériel agricole et de pêche
• Pelles et autres machines lourdes
• Navigation maritime et offshore

Mode d'emploi
• Ajoutez 2% d'Eurol Additive-S RSS 200 juste avant la pompe hydraulique afin que l'additif soit bien mélangé 

avec le fluide hydraulique. 
• Lorsque cela n'est pas possible, un prémélange peut être réalisé avec environ 20% d'additif dans le fluide 

hydraulique, qui peut ensuite être ajouté au système hydraulique.

Propriétés physiques
Caractéristiques Valeur/Résultat ASTM Standaard 

Couleur limpide 

Densité à 20°C 0.97 kg/l ASTM D 4052

Viscosité cinématique à 40°C 245.0 cSt ASTM D 445

Viscosité cinématique à 100°C 20.0 cSt ASTM D 445

Indice de viscosité 92.0 ASTM D 2270

Point d'éclair 296 °C ASTM D 92

Point d'écoulement -18 °C ASTM D 97
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Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document 
peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des 
valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n’affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche 
d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous 
conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que 
nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon 
contexte et les bonnes nuances.


