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Produktinformasjon

Eurol Additive-S Engine er en blanding av spesielt utvalgte Eurol Syngis-additiver. Det er spesielt utviklet for a gi
motorolje ekstra ytelse, slik at tungt belastede dieselmotorer gar mer gkonomisk, gir ekstra kraft og beskyttes mot
slitasje. Det inneholder ikke klor eller PTFE og erstatter enkelt klorparafiner og PTFE-mikroplast-holdige additiver. Eurol
Additive-S Engine kan tilsettes motorolje som brukes i tungt belastede dieselmotorer. Det gker EP-egenskapene
spektakuleert. Ved a redusere friksjonskoeffisienten spares energi og motoreffekten gkes.

Produktfordeler
» For tunge belastede dieselmotorer i bl.a. anleggsmaskiner, skip og aggregater
»  Gir enestaende ekstreme trykkegenskaper og beskyttelse mot slitasje
*  Miljgvennlig og trygg i bruk
* Reduserer vibrasjoner og stay
»  Sveert lav friksjonskoeffisient
* Reduserer energiforbruk
*  Oker motoreffekten
* Inneholder ikke klorparafiner eller PTFE mikroplast
*  @konomisk i bruk

Bruksanvisning

* Rist godt far bruk.

»  Bytt forst sterkt forurenset olje og/eller oljefiltre.
» Tilsett ca. 5% additiv til den nye oljen.

»  Kontakt oss for spesifikk radgivning.

Fysiske egenskaper

Karakteristisk Verdi/resultat ASTM standard

Farge bruin

Tetthet ved 20°C 0.90 kgl/l ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40 °C 127.8 cSt ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100 °C 15.5 cSt ASTM D 445
Viskositetsindeks 126 ASTM D 2270
Flammepunkt 150 °C ASTM D 92
Flytepunkt -18 °C ASTM D 97
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Dette dokumentet er ment & informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksomrader for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres nar som helst uten
forvarsel pa grunn av pagaende produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppsta under den normale
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke pavirke kvaliteten pa produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader
som fglge av ufullstendighet og/eller ungyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid a falge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT,
en Al-sprakmodell utviklet av OpenAl. Selv om vi streber etter & levere nayaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp
riktig kontekst og nyanser.



