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Produktinformasjon

Eurol Lube PL er et "tgrt" smagremiddel med Eurol SYNGIS Technology. Eurol Lube PL er utviklet for dryppfri, tarr, ren
og holdbar smgring av mange applikasjoner hvor utmerket krypende evne, penetrasjon og antikorrosjonsegenskaper er
ngdvendig. Det fortrenger fuktighet, er motstandsdyktig mot vann og lgser opp korroderte deler. Takket veere de tarre
smgreegenskapene blir ikke sand og stav plukket opp.

Produktfordeler

* Utmerkede slitasegenskaper

* Utmerket beskyttelse mot korrosjon
»  Utmerket rengjeringseffekt

e Sveert god vannmotstand

* Sveert god krypende evne

* Loser korroderte deler

* Giren tynn og "terr" beskyttende smgrefilm
»  Tiltrekker ikke smuss eller stav

»  Sveert lav friksjonskoeffisient

* Reduserer energiforbruk

*  Okonomisk i bruk

Bruksomrade

* Alle dpne smgrepunkter som koblinger, lagre og hengsler
* Kabler og transportband

Bruksanvisning

* Rengjgr og avfett deler grundig.
»  Pafer en tynn film.

* La produktet krype og tarke.
*  Fjern overfladig produkt med en ren klut.

*  For mer krevende applikasjoner er Eurol CL-F Lube med en hgyere konsentrasjon av SYNGIS Technology
tilgjengelig.

Fysiske egenskaper

Karakteristisk Verdi/resultat ASTM standard

Farge bruin

Tetthet ved 20°C 0.87 kg/l ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40 °C 32.0 cSt ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100 °C 9.1 cSt ASTM D 445
Viskositetsindeks 287 ASTM D 2270
Flammepunkt 60 °C ASTM D 92
Flytepunkt -42 °C ASTM D 97
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Dette dokumentet er ment & informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksomrader for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres nar som helst uten
forvarsel pa grunn av pagaende produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppsta under den normale
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke pavirke kvaliteten pa produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader
som fglge av ufullstendighet og/eller ungyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid a falge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT,
en Al-sprakmodell utviklet av OpenAl. Selv om vi streber etter & levere nayaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp
riktig kontekst og nyanser.



