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PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Produktinformasjon

Eurol E-HD Grease HY-2/103-S er et fullsyntetisk smørefett av den nyeste generasjonen, beriket med en høy dose 
Eurol SYNGIS Technology. Dette avanserte fettet er spesielt utviklet for elektrifiserte heavy-duty applikasjoner innen 
anlegg, transport, industri og skipsfart.

Takket være den innovative additivteknologien tilbyr dette fettet eksepsjonell energieffektivitet og overlegen beskyttelse 
mot slitasje og korrosjon, selv under de mest ekstreme forhold. Det er utmerket motstandsdyktig mot vann, godt 
pumpbart over et bredt temperaturområde og garanterer langvarig ytelse. I tillegg reduserer det friksjonen, noe som 
resulterer i lavere energiforbruk og redusert CO₂-utslipp

Produktfordeler
• Energieeffektivitet: Reduserer friksjon og optimaliserer energiforbruk.
• Effektivitetsøkning av batteriet: Lengre driftstid på én lading.
• Beskyttelse mot slitasje: Gir eksepsjonell ytelse under tung belastning.
• Vannbestandig: Motstandsdyktig mot utvasking av vann.
• Bredt temperaturområde: Forblir effektiv under varierende forhold.

Bruksområde
• Åpne og lukkede lagre.
• Pinne i bussforbindelser.
• Svingkranser.
• Hengselpunkter.

Bruksanvisning

Rengjør delene grundig før du påfører fettet. Bruk et egnet rengjøringsmiddel til dette, for eksempel Eurol Swift Clean 
110 Spray. Påfør fettet jevnt med det anbefalte utstyret. Egnet for automatiske smøresystemer.

Fysiske egenskaper
Karakteristisk Verdi/resultat ASTM standard

Driftstemperatur °C Min: -40 Max: 200 °C 
Farge Beige 

Viskositet på baseolje 100 cSt ASTM D 445

Tetthet ved 20°C 1.00 kg/l ASTM D 4052

Type baseolje Synthetisch 

NLGI-konsistens 2 
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Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten 
forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale 
produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader 
som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, 
en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp 
riktig kontekst og nyanser.


