€) Eurol Chain Lube S-TP 22 FD
eurol Sicherheitsdatenblatt

CUBRICANTS geméR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 26-8-2015 Uberarbeitungsdatum: 15-4-2026 Ersetzt: 19-3-2025 Version: 3.2

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Produktname : Eurol Chain Lube S-TP 22 FD
Produktcode : S001121

Produktgruppe : Handelsprodukt

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Fir die Allgemeinheit bestimmt

Hauptverwendungskategorie : Industrielle verwendung,Gewerbliche Verwendung,Verwendung durch verbraucher
Verwendung des Stoffs/des Gemischs 1 Schmiermittel
Funktions- oder Verwendungskategorie 1 Schmierstoffe und Additive

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Eurol B.V.

Energiestraat 12

NL-7442 DA Nijverdal

The Netherlands

Tel: +31 548 615 165
reach@eurol.com - www.eurol.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer . Rund um die Uhr-Rufnummer des Transport-Notrufs +31 88 303 7598
Land/Region Organisation Notrufnummer
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum. +32 70 245 245
c/o Hopital Militaire Reine Astrid. Bitte rufen Sie bei dringenden Fragen zu
Rue Bruyn 1 1120 Brissel. Intoxikation 070 245 245 an (kostenlos 24/7).
Wenn nicht erreichbar: 02 264 96 30 (Standard-
Gebdhr)
Deutschland Giftnotruf der Charité - Universitatsmedizin Berlin. +49 (0) 30 19240

CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebaude), UG.
Hindenburgdamm 30 12203.

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum. +352 8002 5500
c/o Hopital Militaire Reine Astrid. Kostenlose Telefonnummer, rund um die Uhr
Rue Bruyn 1 1120 Brissel. erreichbar Experten beantworten alle dringenden

Fragen zu gefahrlichen Produkten auf
Franzésisch, Hollandisch und Englisch

Osterreich Vergiftungsinformationszentrale. +43 1 406 43 43
Stubenring 6 1010 Wien.

Schweiz Tox Info Suisse. 145
Freiestrasse 16 8032 Zurich. +41 44 251 51 51

(aus dem Ausland: +41 44 251 51 51) Auskunft:
+41 44 251 66 66

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3 H412
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Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenhinweise (CLP)
Sicherheitshinweise (CLP)

Kindergesicherter Verschluss
Tastbarer Gefahrenhinweis

2.3. Sonstige Gefahren

: H412 - Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
: P102 - Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 - Inhalt/Behalter einer Sammelstelle fiir gefahrliche oder spezielle Abfalle, in
Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften
zufiihren.

. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar

Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemaf REACH Anhang XII|

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemalR REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von = 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Alkyl naphtalene sulfonic acid, calcium salt REACH-Nr.: 01-2120126131- |1-3 Eye Irrit. 2, H319
76
1-decene, homopolymer, hydrogenated CAS-Nr.: 68037-01-4 1-3 Asp. Tox. 1, H304

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)

EG-Nr.: 500-183-1
REACH-Nr.: 01-2119486452-

34
Alkyl Amine Phosphate - 0,1-1 Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol CAS-Nr.: 128-37-0 0,1-1 Aquatic Acute 1, H400
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT, BE, EG-Nr.: 204-881-4 Aquatic Chronic 1, H410
FR, DE); Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher REACH-Nr.: 01-2119555270-
Grenzwert fiir die Exposition am Arbeitsplatz gilt 46

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt
Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken
Personenschutz in Erste-Hilfe-Malinahmen

. Bei Unwohisein arztlichen Rat einholen.

Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.

: Haut mit viel Wasser abwaschen.
: Augen vorsorglich mit Wasser ausspllen.
. Bei Unwohlisein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Ersthelfer werden mit geeigneter personlicher Schutzausriistung ausgestattet.
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4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen . Bei normaler Umgebungstemperatur ist das Einatmen dieses Produktes aufgrund seines
niedrigen Dampfdrucks unwahrscheinlich. Das Einatmen von thermischen
Zersetzungsprodukten in Form von Dampf, Nebel oder Rauch kann gesundheitsschadlich
sein.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Bei kurzem oder gelegentlichem Hautkontakt sind Hautprobleme unwahrscheinlich. Bei
langerer oder wiederholter Einwirkung kann die Haut jedoch entfetten und Dermatitis
entstehen. Hochdruckinjektion von Produkt in die Haut kann zu lokaler Nekrose fiihren,
wenn das Produkt nicht chirurgisch entfernt wird.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Bei unbeabsichtigtem Augenkontakt ist mehr als voriibergehendes Stechen oder Rétung
unwahrscheinlich.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . Schlechter Geschmack. Bei versehentlichem Verschlucken kleiner Mengen sind Schaden
unwahrscheinlich. GréRere Mengen kénnen zu Ubelkeit und Durchfall fiihren.

Symptome/Wirkungen nach intravendser : Unbekannt.

Verabreichung

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasserspriihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Léschmittel . Keinen starken Wasserstrahl benutzen. Verwendung eines festen Wasserstrahls kann zur
Ausbreitung des Brandes fiihren.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Bei der Verbrennung entstehen: CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Metalloxide.
Explosionsgefahr . Bei normaler Verwendung wird keine Brand-/Explosionsgefahr erwartet.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Brandschutzvorkehrungen : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausriistung, einschlieRlich Atemschutz
betreten.

Léschanweisungen : Feuer von einem geschutzten Platz in sicherer Entfernung bekdmpfen. Brandabschnitt nicht
ohne ausreichende Schutzausristung, einschliellich Atemschutz betreten.

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

Sonstige Angaben : Eindringen von Léschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). Das getrankte Material

aufnehmen und in gekennzeichneten Behéltern vorschriftsmaRig entsorgen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

Alilgemeine MaRnahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich. Falls das Produkt in die Kanalisation oder
offentliche Gewasser gelangt, sind die Behérden zu benachrichtigen. Verschuttete Mengen
aufnehmen, um Materialschédden zu vermeiden.

Nicht fiir Notfédlle geschultes Personal

Schutzausriistung . Bei hohem Hautkontaminationsrisiko (z.B. beim Reinigen von verschiittetem Material oder
bei Spritzgefahr) werden chemikalienbestandige Schiirzen und/oder undurchdringliche
chemische Anziige und Stiefel erforderlich sein. Schutzkleidung benutzen.

Notfallmanahmen : Verunreinigten Bereich lUften.
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Einsatzkrafte

Schutzausristung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristung".

Notfallmanahmen . Unbeteiligte Personen evakuieren. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Rickhaltung : Verschittetes/ausgelaufenes Produkt mit Sand oder Erde aufsaugen. Ausgelaufene
Flissigkeit eindammen oder mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen, um ein
Eindringen in die Kanalisation oder Wasserlaufe zu verhindern. Auslaufen stoppen, sofern
gefahrlos moglich.

Reinigungsverfahren . Verschiittete Flissigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.

Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten . Leere Behalter mit Rickstanden des Produkts (Feststoffen, Fliissigkeiten und/oder
Dampfen) kénnen eine Gefahr darstellen. Nicht unter Druck setzen, schneiden, schweil’en,
hartléten, 16ten, bohren, schleifen oder den Behélter der Hitze, Flammen, Funken, statischer
Elektrizitdt oder anderen Ziindquellen aussetzen. Es besteht Explosionsgefahr mit
maoglichen Verletzungen oder Todesfolgen. Leere Behalter sollten vollstandig geleert, richtig
verschlossen und sofort an eine Wiederaufarbeitungsstelle gegeben oder sachgerecht
entsorgt werden.

Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine gute Beliiftung des Arbeitsplatzes sorgen. Personliche Schutzausriistung tragen.

HygienemalRnahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen : Behalter dicht geschlossen an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
Lagerbedingungen . Kuhl halten. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen.

Unvertragliche Produkte . Reagiert heftig mit starken Oxidationsmitteln und Sauren.

Maximale Lagerdauer : 5Jahr

Lagertemperatur 1 £40°C

Zusammenlagerungsinformation . Fernhalten von: Brandférdernde Stoffe. Starke Sauren.

Lager . Bei Umgebungstemperatur aufbewahren.

Besondere Vorschriften fiir die Verpackung . Behalter trocken und dicht geschlossen halten.

Verpackungsmaterialien . Produkt immer in Gebinden aus dem selben Material wie das Originalgebinde lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

1-decene, homopolymer, hydrogenated (68037-01-4)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m?) 5 mg/m?
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2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

IOELV TWA (mg/m®)

5 mg/m?

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeits

platz

Lokale Bezeichnung

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (Butylhydroxytoluol)

MAK [mg/m?]

10 mg/m?

Rechtlicher Bezug

BGBI. Il Nr. 339/2025

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitspla

tz

Lokale Bezeichnung

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en
aérosol)

Limit value [mg/m?]

2 mg/m?

Rechtlicher Bezug

Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeits

platz

Lokale Bezeichnung

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

VME [mg/m?]

10 mg/m?

Note (FR)

Valeurs recommandées/admises

Rechtlicher Bezug

Circulaire du Ministere du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Oultil65)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbei

tsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m?)

10 mg/m? (E)

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung

1)

Anmerkung (TRGS 900)

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu
werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen

Rechtlicher Bezug

TRGS900

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Butylhydroxytoluene (BHT) / Butylhydroxytoluol (BHT) [2,6-Di-tert-butyl-4-kresol]

VME [mg/m?]

10 mg/m? (e)

VLE [mg/m?]

40 mg/m? (e)

Notation

C1#%, SS¢

Anmerkung

Pas de risque accru de cancer si la VME est respectée. La substance peut étre présente
sous forme de vapeur et d'aérosol en méme temps / Kein erhdhtes Krebsrisiko bei
Einhalten des MAK-Werts. Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen

Rechtlicher Bezug

www.suva.ch, 01.01.2026

DNEL- und PNEC-Werte
Expositionswert fiir Olnebel
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Expos

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

10 mg/m3 (15 min.) oder 5 mg/m3 (8 hrs).

ition
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Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:

Handschuhe. Bei Spritzgefahr: Schutzbrille. Ein Augenschutz nur dort notwendig, wo heiRe Flissigkeit verspritzt oder verspriht wird.
Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Sicherheitsbrille

Hautschutz

Haut- und Koérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:
Schutzhandschuhe

Sonstigen Hautschutz
Materialien fiir Schutzkleidung:
PVC Handschuhe. Handschuhe aus Neopren oder Nitrilkautschuk

Atemschutz

Atemschutz:
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutzgerat anlegen

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Begrenzung und Uberwachung der Verbraucherexposition:

PVC Handschuhe. Handschuhe aus Neopren oder Nitrilkautschuk.

Sonstige Angaben:

Produktgetrankte Lappen nicht in die Taschen der Kleidung stecken. Hande nicht mit bereits gebrauchten Tichern reinigen. Vor dem Essen,
Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande und andere exponierte Korperstellen mit milder Seife und Wasser
waschen. Wahrend der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . Flussig

Farbe : Gelb.
Aussehen : Olig. Flussig.
Geruch : Charakteristisch.
Geruchsschwelle Nicht verfligbar
Schmelzpunkt : Nicht anwendbar
Gefrierpunkt : -54°C
Siedepunkt : >280°C

Entzindbarkeit (fest, gasformig)

Nicht entziindbar

: 0,6 Vol-%

Untere Explosionsgrenze (UEG)

Obere Explosionsgrenze (OEG) : 7 Vol-%
Flammpunkt : 240 °C ASTM D 92
Zindtemperatur : >240°C
Zersetzungstemperatur Nicht verfligbar
pH-Wert . Nicht verfiigbar
Viskositat, kinematisch 1 22 mm?/s bei 40°C, ASTM D 445
Léslichkeit : wasserunldslich.
Log Kow . Nicht verfiigbar
Dampfdruck bei 20°C : <0,1hPa
Dampfdruck bei 50°C Nicht verfligbar
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Dichte : 0,93 -0,95 kg/L ASTM D 4052
Relative Dichte : Nicht verfiigbar

Relative Dampfdichte bei 20°C : > 1 (Luft=1)
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit ;<01

(Butylacetat=1)

VOC-Gehalt 0%

Sonstige Eigenschaften . Gas/Dampf schwerer als Luft bei 20°C

ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Siehe Teil 10.1 Uber Reaktivitat.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Feuchtigkeit. Uberhitzung.

10.5. Unvertragliche Materialien

Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Metalloxide.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Akute Toxizitat (Dermal) . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Akute Toxizitat (inhalativ) . Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

1-decene, homopolymer, hydrogenated (68037-01-4)

LD50 (oral, Ratte) > 5000 mg/kg

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

LC50 inhalativ - Ratte > 5,2 mg/l/4h

Alkyl Amine Phosphate

LD50 (oral, Ratte) > 5000 mg/kg

LD50 dermal > 2000 mg/kg

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0)

LD50 (oral, Ratte) > 2930 mg/kg
LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzellmutagenitat

Karzinogenitat

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0)

NOAEL (chronisch, oral, Tier, mannlich, 2 Jahre)

25 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Aspirationsgefahr

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

Eurol Chain Lube S-TP 22 FD

Viskositat, kinematisch

22 mm?/s bei 40°C, ASTM D 445

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben
Sonstige Angaben

. Toxikologische Daten sind noch nicht speziell fiir dieses Produkt festgelegt worden. Die

vorgelegten Informationen beruhen auf der Kenntnis der Bestandteile und der Toxikologie
ahnlicher Produkte,Wahrscheinlicher Expositionsweg: Verschlucken, Haut und Augen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein
Okologie - Wasser

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

: Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt kann einen Film auf den Wasseroberflache bilden, der den Sauerstoffaustausch
verhindern kann.
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

: Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

1-decene, homopolymer, hydrogenated (68037-01-4)

LC50 Fisch 1

> 1000 mg/l Regenbogenforelle

EC50 Daphnia 1

> 1000 mg/lI Daphnia magna (Wasserfloh)

Alkyl Amine Phosphate

LC50 Fisch 1 5,5 mg/l
EC50 Daphnia 1 0,315 mg/l
EC50 72h - Alge [1] 0,58 mgl/l
NOEC (chronisch) > 32,6 mgl/l

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0)

LC50 Fisch 1

0,57 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

EC50 Daphnia 1

0,48 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alge [1]

> 0,4 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

LOEC (chronisch)

1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (chronisch)

0,023 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC chronisch Fische

0,053 mg/I Fisch

NOEC chronisch Krustentier

0,069 mg/I Daphnia magna (Wasserfloh)
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Eurol Chain Lube S-TP 22 FD
Sicherheitsdatenblatt

gemaRk REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar.
Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar

Persnstenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar

Biologischer Abbau 4,5 % (OECD-Methode 301C)

BloakkumuIatlonspotenZlaI Es wird nicht erwartet, dass dieses Produkt Gber die Nahrungsketten in der Umwelt
bloakkumullert

Blokonzentratlonsfaktor (BCF REACH) > 2000 Cyprinus carpio (Karpfen)

Log Pow 51

Okologie - Boden Nicht mischbar mit Wasser. Auslaufende Substanz kann in den Boden eindringen und zu
Boden- und Grundwasserverunreinigungen fihren. Produkt kann einen Film auf den
Wasseroberflache bilden, der den Sauerstoffaustausch verhindern kann.

Log Koc 3,9-4.2

Keine weiteren Informationen verfugbar

Keine weiteren Informationen verfugbar

Keine weiteren Informationen verfiigbar
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Eurol Chain Lube S-TP 22
Sicherheitsdatenblatt

FD

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Abfallverordnung

Empfehlungen fiir die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

Empfehlungen fiir Entsorgung ins Abwasser
Empfehlungen fiir die Abfallentsorgung
Zusétzliche Hinweise

Okologie - Abfallstoffe

EAK-Code

Entsorgung muss geman den behérdlichen Vorschriften erfolgen.
Inhalt/Behalter gemaf den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

Entsorgung muss geman den behérdlichen Vorschriften erfolgen.
Entsorgung muss geman den behérdlichen Vorschriften erfolgen.

. Leere Behalter nicht wiederverwenden.
: Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lésemitteln, Brems- und Kuhlfliissigkeiten ist

verboten. Leere Behalter mit Riickstanden des Produkts (Feststoffen, Flissigkeiten
und/oder Dampfen) kénnen eine Gefahr darstellen. Nicht unter Druck setzen, schneiden,
schweillen, hartléten, I6ten, bohren, schleifen oder den Behalter der Hitze, Flammen,
Funken, statischer Elektrizitdt oder anderen Zindquellen aussetzen. Es besteht
Explosionsgefahr mit moglichen Verletzungen oder Todesfolgen. Leere Behalter sollten
vollstandig geleert, richtig verschlossen und sofort an eine Wiederaufarbeitungsstelle
gegeben oder sachgerecht entsorgt werden. Nicht restentleerte Behalter einer
entsprechend genehmigten Sondermdullsammelstelle zufiihren.

13 02 05* - nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmierdle auf Mineraldlbasis

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemaR ADR/IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt
14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt
14.4. Verpackungsgruppe

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt
14.5. Umweltgefahren

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt
Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Nicht geregelt

Seeschiffstransport
Nicht geregelt

Lufttransport
Nicht geregelt

Binnenschiffstransport
Nicht geregelt

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar
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Eurol Chain Lube S-TP 22 FD
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags

3(b) Alkyl naphtalene sulfonic | Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
acid, calcium salt ; 1- kategorien gemaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
decene, homopolymer, Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit
hydrogenated ; Alkyl sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

Amine Phosphate

3(c) Eurol Chain Lube S-TP 22 | Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
FD ; Alkyl Amine kategorien gemaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
Phosphate Gefahrenklasse 4.1

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthalt keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien)

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthalt keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)

Ozon-Verordnung (2024/590)

In der Ozon-Abbau-Liste nicht gelistet (EU 2024/590)
Enthalt keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht fihren)

Verordnung zu Giitern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthalt keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

VOC-Richtlinie (2004/42)
VOC-Gehalt C 0%

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)
Enthalt keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von
Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

Nationale Vorschriften

Deutschland

Wassergefahrdungsklasse (WGK) . WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
VOC-Gehalt 0%

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt
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Eurol Chain Lube S-TP 22 FD
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise

Abschnitt Geéndertes Element Anmerkungen

21 Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. Gedndert
1272/2008 [CLP]

9 Relative Dampfdichte bei 20°C Geéandert

9.2 Explosionsgrenzen (vol %) Entfernt

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Geéandert

121 Okologie - Allgemein Geiéndert

Abkiirzungen und Akronyme:

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADN Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf Binnenwasserstralen

ADR Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strake

ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

CAS-Nr. Chemical Abstracts Service - Nummer

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

CSA Stoffsicherheitsbeurteilung

DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintréachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung

EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

ED Endokriner Disruptor

EN Européische Norm

EAK Europaischer Abfallkatalog

IARC Internationale Agentur fur Krebsforschung

IATA Verband flr den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften flir den internationalen Seetransport

LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

Log Kow Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Kow)

Log Pow Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

MAK Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

15-4-2026 (Uberarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 12/14



Eurol Chain Lube S-TP 22 FD
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Abkiirzungen und Akronyme:

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

OSHA Bundesagentur fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz der Vereinigten Staaten
PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

PSA Personliche Schutzausristung

RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter
SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

TF Technische Funktion

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

TWA Zeitlich gewichteter Mittelwert

VOC Fluchtige organische Verbindungen

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

UFI Eindeutiger Rezepturidentifikator

Datenquellen

Schulungshinweise

Sonstige Angaben

: VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 16. Dezember 2008 (iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Sicherheitsdokumente
des Lieferanten. ECHA (Europaische Chemikalienagentur).

. Als normaler Gebrauch dieses Produktes gilt eizig und allein der auf der Verpackung
vermerkte Gebrauch.

. Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir
fur zuverlassig halten. Die Richtigkeit der ausdriicklichen oder konkludenten Information
kann nicht gewahrleistet werden. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung,
Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und
eventuell auch unseren Kenntnissen. Aus diesen und anderen Griinden Gibernehmen wir
keine Verantwortung und lehnen ausdriicklich Haftung fiir Verlust, Schaden oder Kosten ab,
die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen
kénnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt
wurde fir dieses Produkt erstellt und darf nur fiir dieses verwendet werden. Wird das
Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt
angegebenen Informationen maéglicherweise nicht.

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Aquatic Acute 1

Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1

Chronisch gewassergeféahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
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Eurol Chain Lube S-TP 22 FD
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Verwendete Einstufung und Verfahren fiir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaR Verordnung (EG)
1272/2008 [CLP]:

Aquatic Chronic 3 H412 Berechnungsmethoden

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fur spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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